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Vizellaté rendszer
Kapcsolodo terv: T-3

A kdzség vizellatéd létesitményei dnkormanyzati tulajdonban vannak, Gzemeltetdé az Alfdldviz
Zrt. A telepllésen a vizellatd halézat 1966-1971 kozott épilt ki,1980-ban korszerlsités
tortént, ami az azbesztcement vezetékek cseréjét jelentette.

A vizellaté rendszer alaplétesitményei:

o 3 db mélyfurasu kut
o 47,7 vizellatd halozat (alap és bekotd vezetékek, szerelvények)
e 200 m? térfogatti 36 m magas hidroglébusz

Ivoviz kutak

Botond utcai Pokfoldi Siréhegyi
OKKszam B-123 B-285 B-116
Furas éve 1964 1983 1956
Talp mélysége (m) 280 360 268
Eng. napi vizkivétel (m°/d) | 1700 500 500
Jelenlegi funkcié lizemelb lizemelb tartalék

Vizjogi Uzemeltetési engedély szama: 60899-3/1988

Rendszeresen Uzemel6 kutak a Botond utcai és POkfoldi, tartalék a Sirdhegyi (teljes
felszereltséggel, lzemkész allapotban van). A kutakat a glébusz vizszintje vezérli. A kutakbdl
bavarszivattyuk termelik ki a vizet és kézvetlendl adjak be a halozatba, illetve a
magastaroloba.

A napi atlagos viztermelés 843 m*/d. A kdzség belteriileti lakossaga 100 %-ban ellatott.

A kutak vizmindsége |. osztalyu rétegviz. Csanytelek kdzség is részt vesz a Dél Alfoldi
ivovizmindség javitd programban, minimalis ammaonia és vas tdbblete miatt.

A telepulésszerkezet miatt a 44 km hosszu alaphalézat sugaras elrendezésld. A vezeték
végeken tlizcsapok vagy mosatd végaknak vannak.

A telepulésre a széls6séges vizfogyasztas jellemzé. A nyari honapokban az intenziv folias
kertészeti tevékenység miatt 2-2,5-szeres a vizfelhasznalas, mint a téli idészakban.
Sajnalatos, hogy a kitermelt és értékesitett vizmennyiség kdzott nagy a kilénbség, ami az
agvezetékek miatti gyakori 6blités, a még cserére vard kb. 8 km azbesztcement vezeték és a
gyakori tolézar meghibasodasok kdvetkezménye. A haldzati veszteség kdzel 30 %.

Feladatok:

Ahol lehet, kdrvezetéket kell létrehozni. A még meglévd azbesztcement vezetékek cseréje
szukséges és teljes hosszban, folyamatosan cserélni kell a régi tolézarakat.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletnek megfeleléen ki kell alakitani a hidrogeologiai
véddidomot. A kutak rétegbeli védelme érdekében fokozott figyelemmel kell lenni a régi
felhagyott kutak szakszer( eltomedékelésére.

A belterulettél tavol tovabbra is az egyedi kutas vizellatas johet széba. Lehetéség szerint fel
kell hasznalni a mar meglévé mélyfurasu kutakat, ha azok hasznalhaté allapotban vannak,
vagy tarshasznalatot kell létesiteni pl. a gatérhaz mellett tervezet kerékpar turizmus
fejlesztése céljabdl kialakitandod pihend, satorozé helynél.
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Termalviz-hasznositas

A Csanytelek kozség teriiletén talalhatd két héviz kat (k-173 ES k-286) koziil csak az egyik
uzemel, hozzavetdleg 15 000 m?/év vizkitermeléssel. Visszasajtolas nem torténik, a hasznalt
vizet az Also-fécsatornaba vezetik. Természetesen vizkészlet-gazdalkodasi szempontbdl a
zart rendszerben felhasznalt termalviznek a vizado réteg feletti vizaddkba torténd
visszasajtolasa lenne a kivanatos. Mégis, az itteni kitermelés orszagos viszonylatban nem
szamit nagy mennyiséglinek, jelentds rétegnyomas csokkenést nem okoz. A geotermikus
energiaban rejl6é lehetéségek valoban nincsenek kihasznalva, ezek fejlesztését érdemes
célként kitlzni.

Szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas
Kapcsolodo terv: T-4

A teleplilés szennyviz elvezetd halézata még nem készilt el, de a terv, amelyet a
Kulturmérnoki és Kornyezetvédelmi Mérndki Iroda készitett, mar rendelkezésre all.

A tervezett csatornahalézat kisnyomasu szennyvizelvezetd rendszer, 7 db kozteruleti
atemel6vel. A szennyviz sajat teruleten elhelyezett hazi atemel6k utjan kerul ki a
kdzcsatornakba. A hazi atemeldk szama: 1805 db.

A tervezett kbzcsatornak anyaga KPE nyomdcsd, dsszes csatorna hossz 48 700 m, ebbdl

Né; 100: 5492 m
NA 90: 36489 m
NA 63: 6719 m

A 7 db atemel6hdz tartozd nyomoécsdvek hossza NA 100: 4713 m.

A szennyvizelvezetd rendszer kiépitése utan megszinik a kodzség alatti talajviz tdmeg
szennyezése. Ezen tulmenden a szennyviz szikkasztas megsziinésével enyhllnek a belviz
elvezetési gondok is, mert mentesul a belterulet az elszikkasztott viztomegtél és felszabadul
a talaj vizfelvevé kapacitasa az eséviz befogadasara.

Szennyviztisztitas

A szennyviztisztitdsra vonatkozo tervet is a Kulturmérnoki és Kornyezetvédelmi Mérnoki
Iroda készitette, jelenleg engedélyezési stadiumban rendelkezésre all. Roviden
Osszefoglalva a kovetkezbket tartalmazza:

A szennyviztelep helye a kdzség keleti részén a 073/15 helyrajzi szamu terulet.

A tervezett szennyviztisztito telep kapacitasat a haztartasokban, intézményekben keletkezd
és a szippantd kocsikkal kihordott szennyviz mennységre hatarozta meg a tervezd. A
szamitott mennyiség: 262 m*/nap.

A tisztité telep SEMI SBR tipusu, szakaszos betaplalasu teljesoxidacios biolégiai rendszer.
Zart épuletben helyezkedik el.
Miitargyai, tisztito egységei:
Hengerracs és homokfogé
Finomsz(iré
Aktiv eleveniszapos reaktorok
Tisztitott viztarolo, fert6tlenitd
Iszapsz(iré, viztelenitd
A szennyviztisztitas automatikus és 5 ciklusbol all.
1. feltoltés
2. reakcio-bioldgiai tisztitas
3. Ulepités
4. lecsapolas, tisztitott viz lelrités
5. f0l6s iszap elvétel
Az oxidaciés folyamatok k6zo6tt vannak anoxikus id6szakok, amikor denitrifikacio és foszfor
eltavolitas megy végbe. Ez a tisztitasi technoldgia tehat automatikusan végrehaijtja a nitrat és
foszfor eltavolitast is.
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A tisztitott szennyviz befogaddja a Csanyteleki 6vcsatorna kdzvetitésével az Also-
fécsatorna.

A racs-szemét és viztelenitett iszap fogaddja a Felgyéi regionalis hulladéklerako.

A tisztitdé telep tébbszorosen zart technoldgiaval dolgozik, ezért teljen artalommentes
uzemelést biztosit. Szukséges veddtavolsag 20-50 m.

A tervezett szennyviztisztitasi technolégia alkalmas a szennyviz olyan mértéki
megtisztitasara, amely megfelel az érvényben I[év6 rendeletek altal meghatarozott
hatarértékeknek és a kibocsatott tisztitott szennyviz nem okoz koérnyezeti artalmat.

Csapadékviz-elvezetés és vizvisszatartas
Kapcsolodo terv: T-5

Csapadékviz-elvezetés

Csanytelek kdzség belterlilete, annak ellenére, hogy a koérnyezetéhez viszonyitva magasan
fekszik, mégis belvizveszélyes. Ennek oka részben az, hogy a kdzségben még nincs
szennyvizelvezetd csatornahalozat, ezért a szikkasztas miatt magasabb a talajvizszint,
masrészt sok a foliaval fedett tertilet, ahonnan a lefolyas kézel 100 %-os.

A Kkiépitett csapadékviz-elvezet§ és -szikkasztdé arkok nem képesek a szélsGséges
csapadékok elvezetésére. A befogadok felé torténd természetes lefolyasnak domborzati
akadalyai is vannak, amelyeket a belsd lefolyastalan teruleteken keletkezd elontések
mutatnak meg. E terlletek belvizmentesitése mesterséges atvagasokkal, zart csatorna
szakaszok beiktatasaval oldhaté csak meg.

Az utdbbi id6szakban eldallt sulyos belvizhelyzet, amit az atlag csapadék kdzel haromszoros
mennyisége okozott, szikseégessé tette a korabban mar meglévé csapadékviz elvezetd
rendszer felllvizsgalatat és kiegészitését, tovabba a korabbi tervek modositasat. A tervek a
Kulturmérnoki és Kornyezetvédelmi Mérndki Iroda gondozasaban elkésziltek.

A beltertletrél 5 fégy(ijté kialakitasaval lehet a belvizeket elvezetni. Ebbdl az 1., 2. és 5.
szamu csatorna Uj kialakitasu, a 3. és 4. pedig meglévd bévitése, illetve szikkasztd arokbdl
lefolyassal rendelkez8vé alakitas. Megvaldsitasuk palyazati tamogatassal remélhetéleg a
kozeli jovében megtorténik. A csatornak kialakitasa nyilt arkos, mederelemekkel burkolt és
zart jellegl. A belvizek befogadodja a falut majdnem korulélelé Alsé-féesatorna kozvetitésével
a Tisza folyo.

A telepllés csapadékviz-elvezetd rendszere az Uj tervben szerepl csatornak megépitéseével
telies lesz és alkalmassa valik a belvizek levezetésére a csatornak és befogaddk jo
karbantartottsaga mellett.

Beltertileti csatorna hosszusagok (m)

zart nyilt burkolt | szikkaszté | nyomovezetéek
Megmarado csatornak 3639 9827 3772 102
Atépitend6 szikkaszto arkok | 186 250
Uj csatornak 3792 9191 8488 394

Vizvisszatartas

A szélsGséges idGjaras okozta belvizek, vagy az esd elmaradasa miatt el6allé vizhiany
kiegyensulyozasara célszerli lenne a belsé mélyebben fekvd telkeken atmeneti tarozokat
kialakitani.

A kozségben egyébként is igen nagy mennyiségben van fdliaval boritott terllet, ahonnan
es6zés idején a lehullott csapadék 90-95 %-a lefolyik. A nagymértékl lefolyas karokat
okozhat a sajat, vagy a szomszédos terlileteken, ezért javasoljuk a foliaval fedett teriletekkel
aranyos nagysagu telken beluli tarozok kialakitasat.

A szamitasok szerint a két éves gyakorisagu zaporokra, illetve tartésabb esbkre vonatkozo
mértékado tarozo térfogat 3 m*®/ 100 m? féliafeliilet értékre adddott.

A tarozdkat telken beldl kellene kialakitani, amit célszer( folidval bélelni, hogy a tarolt viz
szukség esetén felhasznalhato legyen dntdzésre.
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A tervezett 4519 jelii elkerllé uUtszakasz megépitése lényegében nem befolyasolja a
megtervezett csapadékviz elvezetd csatornak nyomvonalat.

A tervezett 4519 jell elkerilé Utszakasz megépitése hatassal lesz a mar megtervezett
csapadeékviz elvezet6 rendszerre.

A tervezett Ut keresztilszeli a kdzség azon teruletrészét, ahol talajmechanikai feltarasok
harom egymas feletti vizzard agyag réteget tartak fel. A vizzaré agyag rétegek kézott viztartd
lencsék helyezkednek el, amelyek, ha megtelnek vizzel, a széleken tulcsordulnak és
leszivarognak a masodik viztarté rétegbe, onnan idével a harmadik rétegbe és egyre
nagyobb terilet eléntését eredményezik.

A legfdlsé viztartd lencse a ,Nagynyomas”-ként szamon tartott terllet, amelyet érint az Gt
nyomvonala. Itt az utarkokat ugy kell kialakitani, hogy az utburkolatrol lefoly6 vizeken kivil a
Jozsef Attila és Csongradi ut kozott elterGld telepllésrész vizét is levezesse az Also-
Fécsatorna felé. Ezzel elkerlilhetd a masodik viztarto réteg terhelése és a harmadik rétegbe
is kevesebb viz jut. A harmadik réteg tulcsordulé széle a ,Csopoérke” elnevezési vizjarta
tertlet, amit a Szent Istvan utca mellett kialakitott csatornaval kell mentesiteni a TK jell
természetkdzeli terlleten keresztll az Also-Fécsatorna felé.

A telepllés beltertiletéhez Kelet feldl csatlakozo, Béla utcatdl D-re tervezett, horgasztéval
kiegészitett, k6z0sségi programok megrendezésére is alkalmas terllet jol illeszkedik a
vizgazdalkodasi célokhoz és a kozelében Iévé Natura 2000 teruletekhez. A mély fekvesd,
idénkeént vizjarta terllet, alkalmas erre a célra. Néhany belvizelvezetd arok ide bekothetd,
ami segit a feltoltésben. A ,Csoporke” feldl levezetett vizmennyiség tolt6, vagy vizpoétlo
vizként szerepelhet a t6 vizellatasaban, amely igy egyben zaportarozoé is lehet. Vizhianyos
idében — vizkormanyz6 mitargyak megépitésével — a halastavakat ellatd magas vezetési
tapcsatornabdl oldhaté meg a vizutanpotlas.

Arvizvédelem

Csanytelek kozség a Tisza jobb partjan a 2.53 szamu "Csongradi" artéri 6blozetben
helyezkedik el. Az 6bldézet Csongrad varos E-i hataratél a Dongér fécsatornaig terjed ki 204
km? teriilettel.

A 11.03-as szamu Dongér-Csongradi arvizvédelmi szakasz a 2.53 szamu "Csongradi" artéri
Oblozetet mentesiti az arvizektél. Az 6blozet, melybe Csongrad, Csanytelek, Témorkény és
Felgyd teleplilések tartoznak, a csongradi "Oregsz6I6k" rész kivételével - teljes egészében
mélyartéri terlleten fekszik.

Az 6blozet eldntési szintie 84,50 mBf., amelyet az eldntési folyamat vizsgalata, illetve
kdzelité szamitasok alapjan becsléssel allapitott meg az ATI-ViZIG.

Csanytelek telepilést és kornyékét a Tisza folydn levonuld arhullamoktdl a 11.03. szamu
Dongér-Csongradi arvizvédelmi szakasz Dongér bal parti és a Tisza jobb parti arvizvédelmi
toltése védi, mely I. rend( arvizvédelmi toltés.

Hosszan tartd arviz esetén a fakaddvizek a védtoltéstdl tobb szaz méter tavolsagra is
megjelenhetnek, kulondsen a toltés altal keresztezett 6smedrek helyén.

A 11.03. sz. Dongér-Csongradi arvizvédelmi szakasz teljes hossza: 47.426 fm. Csanyteleket
érintd szakaszok:
» Dongér bal part 0+000 — 7+500 tkm
» Tisza jobb part 59+964 — 99+890 tkm, melybdl az 59+964 — 87+070 tkm szelvények
kozotti szakasz védtoltés

A Csanytelek kozigazgatasi teriiletét lefeddé szakasz a Tisza jobb part 60+065 tkm
(Baks — Csanytelek hatara) szelvénytdl a 66+925 tkm (Csanytelek — Felgyd hatara)
szelvények kozotti teriilet.

Ezen a szakaszon a védtoltés kiépitettsége az eldirasoknak (MASZ + 1,00 m.) megfelels.
Korona magassag: 86,00 - 86,30 mBf.

Korona szélesség: 4,00 - 5,00 méter k6z6tt van.

Vizoldali rézsi: 1.4

Mentett oldali rézs(i: 1:2 (egy- és kétpadkas)

YV VYV
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Az arvizvédelmi toltéseken valbé kbzlekedés lehetbsége:

Arvizvédelmi toltésen gépjarmiivel kdzlekedni csak a vizligyi igazgatésag hozzajarulasaval
lehetséges. Toltéskdzlekedési engedély, az ATI-VIZIG Csongradi Szakaszmérndkségénél,
térités ellenében szerezheté be. Természetesen arvizmentes idészakban gyalogosan és
kerékparral hozzajarulas nélkil is mod és lehetéség van az arvizvédelmi téltésen vald
kozlekedésre. A védtoltésen valdé kozlekedés mindenkor annak figyelembe vételével
torténhet, hogy az nem kozlekedési ut. Ha a sorompo zarva van a védtoltésen nem szabad
kdzlekedni. Arvizvédelmi fokozat esetén csak a védekezd szerv jarmiivei kozlekedhetnek.

Alapadatok:

Csanytelek kdzség kbzigazgatasi hatara a 60+065 - 66+920 tkm szelvényeknél csatlakozik a
Tisza jobb parti, 11.03-as szamu arvizvédelmi szakasz védtoltésének mentett oldali
véddsavjahoz, illetve a 221,190 — 227,900 fkm szelvényeknél a Tisza folyd jobb partjahoz.
A védtoltés és a folyo kezeldje az Also-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatdsag, Szeged.

A védtiltés kiépitésére mértékado elbirasok:

> mértékadod arvizszint — MASZ — az 1%-o0s valészinlseégl arvizszint, ertéke:

» a60+065 tkm szelvénynél: 84,97 mBf.

» a66+920 tkm szelvénynél: 85,19 mBf.
» legnagyobb vizszint — LNV — 2006. aprilis 21-én:

» a61+000 tkm szelvénynél: 85,63 mBf.

» a67+000 tkm szelvénynél: 85,77 mBf.
» az arvizvédelmi toltés atlagos magassaga: 85,82 mBf.
» minimal szelvény adatai:

» koronaszélesség: 40m

» Vviz- és mentett oldali rézs(ihajlas: 1:3

Védelmi készliiltséq elrendelésére mértékadd vizmérce:

Csanytelek kérnyezetében az alabbiak talalhatok:

> mértékadd vizmérce megnevezése: Mindszenti Allami Vizmérce
» Helye: Tisza foly6 217,7 fkm.
» (a Tisza bal parti védvonalon, a Kurcatoroki zsilip homlokfalan allé vizmeérce)
» "0" pont magassaga: 74,82 mBf.
> Mértékado arvizszint (MASZ): 1003 cm, ami a 84,85 mBf. szintnek felel meg.
» Az eddig észlelt legmagasabb arvizszint (LNV), melyet 2006. aprilis 21-én rogzitettek
1062 cm 85,44 mBf.
» leggyakoribb vizallas (100 éves atlag) = -50 és +100 cm kozott.
» fokozati szintek: I. fok: 650 cm
Il. fok:750 cm
[1l. fok:850 cm

Az arvizvédelmi téltést keresztez6 és Csanytelek kézséqget érinté mdtargyak és viziigyi
létesitmények:

megnevezeése helye (tkm) helye (fkm)
» Baks-Csanytelek hatara 60+065 221,190
» Dongér bal parti toltés csatlakozasa 60+065
» Szoritbégatas csatorna kezdete 60+065
» Csanyteleki févizkivétel 61+770
» Csanytelek hajéallomashoz rampa 62+600
» Csanyteleki gatérhaz (11.03.01.) 62+760
» Lejaré rampa a strandhoz 63+180
» Csanytelek-Felgy6 hatara 66+920 227,900
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» Felgy6-Csanytelek lokalizacids toltés: Uzemelési vizjogi eng. szama: 59.706/1987.
A masodrendl védvonal E-D-i iranyban hizédik, kezdetben a Vidreér nyugati oldala
mentén, majd erddn, réten halad és Csanytelek kdzség beltertletén ér véget.

A védvonal kezel6i joga az Uzemelési vizjogi engedély szerint Felgyé kozség

Polgarmesteri Hivatala, illetve Csanytelek kozség Polgarmesteri Hivatala kozott

megoszlik.

» 0+000-1+950 tkm kozott Felgyd kozség Polgarmesteri Hivatala,

» 1+950-3+225 tkm kozott a téltés tengelyvonalan halad a fenti kdzségek kozigazgatasi
hatara, igy mindkét kozség érdekelt a kezeldi jog birtoklasaban,

» 3+225-3+976 tkm kozott Csanytelek kdzség Polgarmesteri Hivatala a létesitmény
kezelGje.

» Dongér-Csanytelek lokalizacios toltés: Uzemelési vizjogi engedély szama:
59.714/1987.
A masodrend(i védvonal a Dongér fécsatorna 1+140 tkm szelvényétél kiindulva halad E-
Ny-i iranyban a Szeged-Csongrad kozotti kozutig.
A védvonal kezel6je Csanytelek kdzség Polgarmesteri Hivatala.

A lokalizacios téltések allapotara vonatkozo megallapitasok:

A lokalizacios toltések (Il. rendl arvizvédelmi toltések), jelenlegi allapotukban nem lennének
képesek az Obldzetben terlletet arvizi eléntéstél megvédeni, ehhez sem magassaguk, sem
kiterjedésik nem elegendd. Az 6blozet mértékadd arvizi elontési szintje 84,50 mBf. kordli
érték, amelynek a védvonalak jelentés hosszon nem felelnek meg. Lokalizaciés szereplk
egy esetleges eldntés esetén csupan a viz terelése, bizonyos terliletek eldntésének
késleltetése tekintetében van. A toltés elhanyagolt allapota, fenntartasanak elmaradasa,
novényi és allati kartevéknek védtelen kiszolgaltatottsaga allagaban olyan karokat okozott,
amelynek megsziintetése akkora anyagi aldozatot jelentene, amely kétségessé teszi a
munka elvégzéseének indokoltsagat.

Az |. rendl arvizvédelmi toltés és az altalaj jellemzoéi:

Az eddigi vizsgalatok alapjan megallapithatdé, hogy a védtdltés humuszban gazdag réti
Ontéstalajra lett épitve. A hullamtéri anyagnyerd helyrdl épitett védmi anyaga valyogos
agyag, agyagos valyog, helyenként homokos agyag. A vedtoltésben talalhatdé még szurkos,
zsugorodasra és atazasra hajlamos agyag is.

A kotdttnek tekintheté valyog, agyagos valyog fedéréteg alatt mar kis mélységben (0,8 - 1,5
m) homokos valyog, vagy finom homok betelepulések talalhatok.

A talajadottsagok figyelembevételével megallapithatd, hogy az altalaj szinte a teljes
arvizvédelmi szakasz mentén erbésen atereszt, amint bizonyitja azt a fakadéviz korai
megjelenése és nagy mennyisége.

A védtéltés tavolsaga a folyotol:

» 61+600 - 61+920 tkm szelvények kdzott 95 m
» 64+500 - 64+920 tkm szelvények kdzott 90 m.

Osmeder keresztezések:

Az arvizvédelmi toltést keresztez6 6smedrek az alabbi helyeken talalhatok:
61+270 - 61+390 tkm szelvények kozott
63+030 - 63+150 tkm szelvények kozott
63+230 - 63+310 tkm szelvények kozott
63+550 - 63+750 tkm szelvények kozott
64+000 - 64+250 tkm szelvények kozott
65+100 - 65+220 tkm szelvények kozott
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Arvizi jelenségek, védekezési tapasztalatok:

A 11.03. szamu arvizvédelmi szakasz mentén a kedvezétlen talajadottsagok miatt csaknem

teljes hosszban - a magas parti rész kivételével - szamitani kell a fakadoviz megjelenésére.

A védtoltésen atfakado vizek lokalizalasara a Tisza jobb parti toltés mentén, attél 50-60 m

tavolsagban szoritégatas csatorna van, mely megfelel6 védelmet nyujt a vizek széttertlése

ellen. Szamitani kell azonban arra is, hogy hosszan tarté arviz idején - féleg a régi holt

meder keresztezések vonalan -, a védtoltéstdl tdbb szaz méter tavolsagban is megjelenhet a

fakadoviz. Az eddigi arvizi tapasztalatok alapjan fakadéviz kisebb megszakitassal a Tisza

jobb part mentén végig megjelenik.

Az 1970-es, a 2000. és a 2006. évi arviz soran buzgarosodas volt tapasztalhaté a 61+000

tkm és a 63+350 - 65+350 tkm szelvények kdzott csoportosan kisebb méretben.

Epitési tilalom

> Epitési tilalom vonatkozik a mentett és viz oldalon a toltéslabtdl szamitott 10 m-re
figyelembe véve a toltés fejlesztési tervét is.

» Erdételepitési tilalom a mentett oldali téltéslabtdl szamitott 20 m-es savra.

» A hullamtéren a szabadon tartandé savban tilos erdét telepiteni, magas vagy s(ri
novényzetet Ultetni, illetbleg a viz és a jég levonulasat gatld, vagy a feliszapolodast
elésegqitd Iétesitmeényt elhelyezni.

» Az arvizvédelmi foldma és fal mentén a hullamtéren a labvonaltdl szamitott 60 m-en, a
mentett oldalon pedig 110 m-en belll anyaggddrét nyitni nem szabad. Kivételes egyedi
esetben, részletes talajfeltaras és szivargasi vizsgalat alapjan, a Vizlgyi lgazgatdsag
kilén elbirasainak betartasaval lehetséges anyaggddor nyitasa.

Szabadstrand

A Csanyteleki strand létesitésére javasolt hely a Tisza jobb partjan van, mintegy 1500 m
hosszusagban elhuzédd nagyon kedvezd homokos partszakasz a 225,4 fkm tajékan. Az
elmult években hivatalos strand kijeldlési eljarasra nem kertilt sor.

Megkodzelitési lehetbsége a kdzségtdl a Tiszai uton, mely a kbzség kdzpontjaba kb. 1,5 km
burkolt, a hajéallomastdl 1,5-2 km félduton lehetséges.

1992. évben Csanytelek koézség Polgarmesteri Hivatal kérésére a benyujtott
tervdokumentacié alapjan az ATI-VIZIG szakhatésagi hozzajarulasat adta a Tisza folyd
224+023 fkm szelvényében a volt Csanyteleki hajéallomas helyén létesulé személyforgalmi
kikot6 létesitéséhez. Ivovizzel a hajéallomasnal lévé 11.03.01. gatérhaz rendelkezik.

Hullamtér hasznositasa:

A hullamtér hasznositasara atfogd altalanos rendezési tervet kell késziteni (Udulés, sport,
stb.), mely alapja lehet a késdbbi szakhatdsagi engedélyezéseknek.

A hullamtér barminem( beépitése csak a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint
a fakadod vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl és hasznositasardl, valamint a
nyari gatak altal védett terlletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol szélo
21/2006. (1.31.) Korm. rendelet alapjan torténhet.

A hullamteret csak a fenti jogszabalyban meghatarozott médon szabad hasznalni,
(hasznositani). A folyok hullamterének hasznalata és hasznositasa soran, a magassagi
elhelyezés tekintetében a mértékadd arvizszint és az eddig el6fordult legmagasabb
arvizszint kéziil a magasabbat kell figyelembe venni [21/2006. (1.31.) Korm. rendelet].

Altalanos elGirasok:

A toltéskoronan, a védtoltés menti 10 m-es viz és mentett oldali védésavokon gépjarmavel
kozlekedni, illetve a kozlekedésre alkalmas feliletet kialakitani csak az ATI-VIZIG
engedélyével lehet.

Az arvizvédelmi toltést nyomvonalas létesitménnyel keresztezni csak a vizek hasznositasat,
védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalé tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz6 altalanos szabalyokrél szolé 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet alapjan, illetve
annak betartasaval és a Vizlgyi lgazgatdésag engedélyével lehet.
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A vizugyi terlletet érintd terlletrendezési, felszini vizelvezetési, kézmi-telepitési és az
egyedi épitési terveket kérjuk szakhatdsagi allasfoglalasra igazgatésagunknak megkduldeni.
Az ATI-VIZIG Arvizvédelmi és Folyoszabalyozasi Osztaly tervezésében késziilt a Tisza folyd
altalanos szabalyozasi terve, melybdl a tervezét érdeklé adatok megkeresésre rendelkezésre
allnak.

Arvizvédelmi létesitmények:

a) Els6rendl arvizvédelmi mivek:

Meghatarozasa:

» a vizfolyasok mentén 1év6 vagy létesul6 -a miniszter altal - févédelmi mive
nyilvanitott harom vagy tobb telepulést érint6 (térségi) arvizvédelmi vonal, (téltés, fal,
magaspart, arvizcsucs-csokkent6 tarozo, arapaszté csatorna), tovabba a folyo nyilt
arterében fekvé telepulés arviz-menetesitését szolgalo foldtoltés.

A betartando tilalmi el6irasok:

» els6rendl arvizvédelmi vonal mentén épitési tilalommal kell védeni a téltéslabtol
szamitott 10-10 m terlletsavot (mindkét oldalon),

> arvizvédelmi foldm{ és fal mentén a hullamtéren a labvonaltél szamitott 60 m-en, a
mentett oldalon pedig 110 m-en belll anyaggddrét nyitni nem szabad,

» munkagodrot nyitni elsérendl arvizvédelmi vonal, valamint szikségtaroz6 mentén a
10 m-es savokon belll csak a vizlgyi hatésag esetenkénti elbézetes, kulon
el6irasainak betartasaval lehet,

» arvizvédelmi mlvet és annak altalajat csak a vizlgyi hatésag engedélyében rogzitett
el6irasok betartasaval szabad elbontani, atalakitani vagy megbontani,

» a magaspartok védelméhez szukséges savot épitési tilalommal kell biztositani.

b) Masodrend( arvizvédelmi mlvek:

Meghatarozasa:

» a folyok, vizfolyasok és csatornak mentén Iévd vagy létesild, az illetékes miniszter
altal masodrendivé nyilvanitott arvizvédelmi vonal, ugymint
> arvizvédelmi lokalizacios vonal,

» a szlkség (vész-) tarozo toltései,
> az els6rendl févédvonal mogott levd kortoltés.

A betartandé tilalmi el6irasok megegyeznek az elsérendii féovédvonalnal leirtakkal.

¢) Harmadrendi arvizvédelmi mivek:

> a nyari gatak,

> az arvizvédelmi célu hullamtéri terelé gatak.

A betartando tilalmi elGirasok:

» mindkét oldalon 4-4 m széles savot szabadon kell hagyni, fenntartasi célbél.

Az arvizvédelmi miivekkel azonos védelmet kell biztositani a foldtdltésekbe épitett
mutargyaknal is.

Ha a hullamtérben a hullamverés veszélye olyan mérték(i, hogy a gyepesitett foldrézsiben
kart okozhat, akkor az arvizi lefolyasi viszonyok, a hullamtér szélessége és a védelem egyéb
szempontjai figyelembe vételével a toltés elé véderdét vagy egyeb bioldgiai hullamtérd savot
kell telepiteni.

A toltésezett folydk partvonala és a toltés kdzotti tertileten, a hullamtérben a vizligyi hatésag
altal meghatarozott savban tilos erdét telepiteni, magas noéveési vagy sirl novényzetet
Ultetni, éplletet vagy épitményt elhelyezni, illetdleg a viz és a jég levonulasat gatlé vagy a
feliszapolddast elésegitd 1étesitmeényt elhelyezni.

A 21/2006. (1.31.) Korm. rend. alapjan
a szakfeladatok és a rendszeres fenntartasi munkak ellathatésaga érdekében:
» szabadon tartand6 savok:
» aDuna, aTisza, a Drava, a Korésok és a Bodrog mindkét partjan a partvonaltol
szamitott 10 méterig,
» az a) pontban nem emlitett egyéb kizarélagos allami tulajdonu vizfolyasok
(folydk, patakok, csatornak), tavak, tarozok és holtagak mentén a partvonaltdl
szamitott 6 méterig,
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> az a) és b) pontba nem tartoz6 vizek és kdzcélu vizilétesitmények (tarozok,
belviz- és 6nt6zdcsatornak) partvonalatdl szamitott 3 méterig terjed.

» A tulajdonos (fenntartd) kérelmére a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és
vizigyi feligyeléség (a tovabbiakban: fellgyel6ség) a (3) bekezdés b)-c)
pontjaban meghatarozott méretektél eltérd, de legfeljebb 10 méter szélességi
parti savot is megallapithat, ha azt a szakfeladatok ellatasa feltétlenl indokolja.

A vizi allasok létesitésére vonatkozo elbirasokat a 147/2010. (1V.29.) Kormanyrendelet VIII.
fejezete tartalmazza.

Foldgazellatas
Kapcsolodo terv: T-6

Csanytelek gazellatasa megoldott a Csongrad Il. MOL gazatadérdl Gzemeld 7 bar nyomasu
gazellaté haldzatrél. Az 1. sz. gazfogadd és nyomasszabalyzé kapacitasa 1500m3/h. A
2003-2004-ben végrehajtott kapacitas bévités soran megépilt a 2. szama 800 m®h
kapacitasu masodik nyomasszabalyz6 gazfogadé és a halézatbdvités.

A kdzség minden utcajaban kiépllt a 3 bar nyomasu féldgazellatd haldzat. Fejlesztés soran,
az alaphalézat tovabbfejlesztésével a lakossagi fogyasztas kielégitheté. Nagyobb ipari
fogyasztd betelepllése esetén a gazigény alapjan egyedi elbiralas szikseges, hogy az adott
helyen rendelkezésre all-e a megfelel6 nyomas és mennyiség.

Kllterlleti gazellatas 7 bar nyomasu rendszerhez kapcsolddva fejleszthet, vagy Pb.
gaztartaly telepitésével oldhaté meg.
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