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MEGJEGYZÉS

Acélminőség:
MSZ EN 10025-2:2005

 - Melegen hengerelt: S235JR
 - Hidegen hajlított elemek: S235JR
 - Zárt szelvények (RHS,CHS): S235JRH, S235JRH-EC3
 - Köracélok: S355JR
 - LINDAB: S350GD+Z275
 - Lemezek: S235JR+N

Csavarok:
 - Hlf NF  csavar EN-14399-4 (10.9)
 - Hlf Tm. csavar EN-24017 (8.8)

Anyák:
 - Hl. anya EN-14399-4 (10.9)
 - Hl. anya EN-24032 (8.8)

Alátétek:
 - EN-14399-5 (10.9)
 - DIN 126  (8.8)
                                                        
Hegesztés:
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség:  Az MSZ-EN ISO 5817:2008 szerinti C. oszt. tompa és D. oszt. sarokvarrat
Méretek:  Legkisebb alkalmazható varratméret a= 3mm
Terven nem jelölt varratok mérete: 
 - Tompavarrat: a= v (mm),ahol v a vékonyabb lemez vastagsága
 - Sarokvarrat: a= 0.7 v ( egyoldali varratnál)
                a= 0.5 v ( kétoldali varratnál)

Tűrések:
Mérettűrés az MSZ EN ISO 13920-BF szabvány szerint, de a hossztűrés maximuma ± 6 mm.
Furatcsoportok helyzetpontossága furatcsoporton belül: ± 1 mm
Furatcsoportok helyzetturése a hosszméreteknek illetve a terveknek megfelelően.

Jelölés:
Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól olvashatóan be kell ütni!

Próbaszerelés:
Gyártóval egyeztetett elemeket.

Felületvédelem:
Felület előkészítés : Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993
Felület kezelés: szerződés szerint

Szállítás:
Kalodázva, szerelési egységenként követhető módon.

Szerelés:
A szerkezeti csavarokat a DIN EN 1090-2 8.3 pontjában részletezettek szerint kell meghúzni.
A szerkezet szerelése során a fentiek szerint kell eljárni, azonban a készre szerelést követoen
(amikor a tetoburkolat a szigeteléssel együtt már beépítésre került) valamennyi szerkezeti csavart
újra a már említett 8.3 pontban foglaltaknak megfeleloen meg kell húzni.

Tűzvédelem:
Az acélszerkezet tűzvédelme az építési engedélyes terv  tűzvédelmi fejezete alapján készül.

Módosítás DátumJel Aláírás

Készült:  Tekla Structures®

Ez a terv a Vázterv Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja. Lépték:
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Felülnézet és szelemenkiosztás

Project: Csanytelek, 6647, Hsz: 144/1
Csanytelek Község Önkormányzata
Csanytelek hutohaz

Szerkesztő: Czene AnitaSzalai LászlóEllenőr:
T/06/0185/H-2814/2013
Szalai LászlóTervező:

Tervfajta: KIVITELI TERV Lapméret: 841x594

VÁZTERV

e-mail: vazterv@vazterv.hu
Tel: +36/62 540-920;  fax: +36/62 468-269

Mérnökiroda Kft.

Cím: 6723. Szeged, Dankó Pista u. 3/A
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