
1  K024/2018 Hűtőház

 V-4
Rajzszám:

Tervszám:
Tervező:

Megnevezés: Dátum:

Elosztó lapszám:

/ 2
Létesítmény:

 Csanytelek Község Önkormányzata

 6647 Csanytelek, belt. hrsz.: 144/1

 2018.03.26.
Tervtípus:

elosztó áramköri terve

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

A

B

C

D

E

Védelmi mód: 
MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint
táplálás önműk. lekapcsolása
3 x 400 / 230 V; 50 Hz

TN-S rendszer

Sztanó Bálint
V-T/06/0806/H-1958-09

Áramkör jelölés

Áramkör
megnevezés

Kábel / 
vezeték

típus
[mm²]

Pegyidejű telj./ (Pbeép.) [kW ]

Megjegyzés

kiviteli
 SE

Építtető:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

3x13A 3x13A

1P
B10A

1P
B10A

Beép. kész.: Izmin. 6 kA

MSZ EN 61439-1:2012, -2:2012
szerint gyártva, ellenőrizve

Elosztó kivitele:

N

PE

Túlfesz.
védelem

-F2 3P+N+PE
1+2. tip.

Világítás VilágításBetáplálás
mérőhelytől

ÉVF EPH

Üzemi földelés (min.10 Ohm)

Védő egyenpot-ú bekötések: 
Fő EPH: min. L/2, 
min. 6mm2, max. 25mm2
csatlakozó csővezetékek,
fűtési / hűtési rendszerek
Kieg. EPH: 2,5 / 4 mm2

Csarnok Csarnok
Világítás

hűtőkamrák
Világítás

hűtőkamrák

3x50A

3P
gG16A
14x51

3P
gG16A
14x51

Tűzeseti
főkapcsoló

Biztonsági
világítás

1P
B10A

3P
63A

3P
gG40A
14x51

Hűtőkamra
aggregát

1

Hűtőkamra
aggregát

2

3P
63A

Tartalék

Ajtóra/oldalra kivez.
rot. hajtás p/s karral

rot. hajtás
fekete karral

Vízmelegítő Ipari
kapu dugalj

NYM-J
3x2,5

NAYY-J
4x50

NYM-J
5x4

NYM-J
5x4

NYM-J
3x1,5

NYM-J
5x2,5

1P
C16A

1P
C16A

3P
C16A

3P / M00
gG 50A
NH00

Nappali
üzem

főkapcsoló
Folyamatos

üzem
főkapcsoló

3P
40A

Ajtóra/oldalra kivez.
rot. hajtás fek. karral

2x1P
B10A

2x1P
B10A

NYM-J
5x1,5

NYM-J
5x1,5

NYM-J
5x1,5

Iimp > 25 kA/p
Up < 1,5 kV

-Q1

-Q2

-F1

-F3

-F4 -F5 -F6 -F7

-F8 -F9 -F10 -F11 -F12 -F13-Q3

3P
16A

3P
16A

Falra szerelhető acéllemez
szekrény teli ajtóval,
előlapokkal, DIN sínnel,
IP50/30 védettséggel



2  K024/2018

 SE

E

D

C

B

A

121110090807060504030201

Tervtípus:
 2018.03.26.

 6647 Csanytelek, belt. hrsz.: 144/1 Hűtőház
Létesítmény:

Építtető:

Elosztó lapszám:

Dátum:Megnevezés:

Tervszám:

 V-4Tervező:

Sztanó Bálint
V-T/06/0806/H-1958-09

 Csanytelek Község Önkormányzata
Rajzszám:

Védelmi mód: 
MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint
táplálás önműk. lekapcsolása
3 x 400 / 230 V; 50 Hz

kiviteli

TN-C-S rendszer

Áramkör jel, felirat

Áramkör
megnevezés

Kábel / 
vezeték

típus
[mm²]

Megjegyzés

Pegyidejű telj./ (Pbeép.) [kW ]

 elosztó egyvonalas áramköri terve

/ 2

11 12

(N)

1P
C16A

1P
C16A

1P
C16A

Beép. kész.: Izmin. 6 kA

Dugaljak
2P+F
16A

Dugaljak
2P+F
16A

Dugaljak
2P+F
16A

(N)

4P
63A
30mA

3P
gG40A
14x51

NYM-J
5x10

NYM-J
5x6

NYM-J
5x6

Csatlakozó
egység

Csatlakozó
egység

Csatlakozó
egység

CSE-A CSE-A

4P
63A
30mA

NYM-J
3x2,5

NYM-J
3x2,5

NYM-J
3x2,5

A-0-K-B1

Alkony-
kapcsoló,
szenzor

Kültéri
homlokzati
világítás

1P
B10A

3P
20A

NYM-J
3x1,5

YSLY-OB
2x1

1716151413

CSE-A

-F14 -F15

-F16 -F17 -F18

-F19

-F20
-S1

Tartalék Tartalék

18 19

1P
B16A

1P
B16A


