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A TERV MINT SZELLEMI ALKOTÁS A SÜD-BAU KFT TULAJDONA. A TERVET ÉS ABBAN
SZEREPLŐ SZERKEZETI ÉS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOKAT SZERZŐI JOG VÉDI.
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okl. építőmérnök

B AB " B ' A " A '

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
1,

21

1,
50

3,
94

1,
32

80
50

3,
50

1,
96

10 14,90

-1,70

-0,20
±0,00

+2,30

+3,45

+4,14

+5,12

+5,46

+5,69

-1,70

±0,00

+3,50

+5,12

+5,46

7,407,40

- 20 cm FIBER adagolású glettelt iparipadló
- 1 rtg PE fólia terítés
- 30 cm tömörített szemcsés ágyazat
termett talaj

csapadékvíz lefolyó
Ral 9006

függőeresz csatorna
Ral 9006

függőeresz csatorna
Ral 9006

csapadékvíz lefolyó
Ral 9006

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

vasalt talpgerenda + szerelőbeton

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

vasalt talpgerenda + szerelőbeton

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

szekcionált kapu
Nincs megadva
Nincs megadva
Ral 9006
U= 1,80 W/m2K

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

műanyag ablak
Nincs megadva
Nincs megadva
Ral 9010
U= 1,15 W/m2K

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

R78 acél rácsostartó
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél nyílászáró kiváltó

tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél merevítő szerkezet
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél nyílászáró kiváltó

tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény Festett acél tartópillér

Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény
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vasbeton talpgerenda
+ szerelőbeton

vasbeton talpgerenda
+ szerelőbeton

- 20 cm FIBER adagolása glettelt iparipadló
- 1 rtg PE fólia terítés
- 20 cm tömörített szemcsés ágyazat
termett talaj

- 20 cm FIBER adagolása glettelt iparipadló
- 1 rtg PE fólia terítés
- 20 cm tömörített szemcsés ágyazat
termett talaj

- 20 cm FIBER adagolása glettelt iparipadló
- 10 cm Bachl XPS hőszigetelés
- 1 rtg PE fólia terítés
- 10 cm tömörített szemcsés ágyazat
termett talaj

tömörített szemcsés ágyazat tömörített szemcsés ágyazat

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

Hűtőházi szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

Hűtőházi szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

hűtőkamra födém szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Nem tartószerkezeti elem
U= 0,26 W/m2K

monolit VB. alaptest
Tartószerkezeti elem
Külső

monolit VB. alaptest
Tartószerkezeti elem
Külső

monolit VB. alaptest
Tartószerkezeti elem
Külső

monolit VB. alaptest
Tartószerkezeti elem
Külső

műanyag ablak
Nem tartószerkezeti elem
Külső
Ral 9010
U= 1,15 W/m2K

műanyag ablak
Nem tartószerkezeti elem
Külső
Ral 9010
U= 1,15 W/m2K

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

monolit VB. alaptest
Tartószerkezeti elem
Külső

R78 acél rácsostartó
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

R78 acél rácsostartó
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél merevítő szerkezet
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

R78 acél rácsostartó
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél merevítő szerkezet
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél nyílászáró kiváltó
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél nyílászáró kiváltó
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

acél tetőgerenda
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

R78 acél rácsostartó
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Tartószerkezeti elem
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény
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SZÉLRÁCS MEZŐ
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20/50 cm vasalt talpgerenda
+ XPS hőszig. és szerelőbeton

20/50 cm vasalt talpgerenda
+ XPS hőszig. és szerelőbeton

- 10 cm szendvicspanel
- 5 cm Rockwool Airrock Nd hőszigetelés
- 1 rtg Monarflex Reflex V-TEK SA (Pe) párzáró fólia 
- 1,25 cm impregnált gipszkarton burkolat
- 1 rtg folyékony fólia szigetelés
- ragasztott csempeburk.

NEM JÁRHATÓ ill. NEM TERHELHETŐ Födém
- 20 mm trapézlemez födém burkolat
- 1 rtg Monarflex Elephant Skin párafékező fólia
- 15 cm Rockwool Airrock Nd hőszigetelés + horganyzott födémtartó gerenda
- 3 cm alátét lécezés + kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg Monarflex Reflex V-TEK SA (Pe) párzáró fólia 
- 1,25 cm impregnált gipszkarton burkolat

- 20 cm FIBER adagolásaú glettelt iparipadló
- 10 cm Bach XPS hőszigetelés
- 1 rtg PE fólia terítés
- 10 cm tömörített szemcsés ágyazat
termett talaj

tömörített szemcsés ágyazat
tömörített szemcsés ágyazat

függőeresz csatorna
Ral 9006

csapadékvíz lefolyó
Ral 9006

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

TOP-Dek tetőpanel
ALKOR F szigetelés
U= 0,17 W/m2K

függőeresz csatorna
Ral 9006

csapadékvíz lefolyó
Ral 9006

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

Hűtőházi szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

Hűtőházi szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

Gk. vfal a külső oldalon 20 mm trapézlemez
Impregnált Gk. lap
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

fekvő szendvicspanel
falburkolat Ral 9010

hőszig. hűtőkamra ajtó
U= 1,45 W/m2K

hűtőkamra födém szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Nincs megadva
U= 0,26 W/m2K

hűtőkamra födém szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Nincs megadva
U= 0,26 W/m2K

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

műanyag ablak
Nincs megadva
Nincs megadva
Ral 9010
U= 1,15 W/m2K

Hűtőházi szendvicspanel
Élelmiszer higéniai bevonat
Belső nem-teherhordó és válaszfalak
U= 0,26 W/m2K

hőszig. hűtőkamra ajtó
U= 1,45 W/m2K

monolit VB. alaptest
Nincs megadva
Nincs megadva

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

Festett acél tartópillér
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelményR78 acél rácsostartó

Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

R78 acél rácsostartó
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

- horg. "Z" szelemen
Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény- horg. "Z" szelemen

Nincs megadva
tartószerkezeti terv szerint
Th=nincs követelmény

M01 Metszet 1:50

M02 Metszet 1:50

M03 Metszet 1:50
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