Villamvédelmi kockazatkezelés

Epitmény neve: Hiit6haz
Készitette: Sztan6 Balint
Datum: 2018.03.26.

1. Bevezeto

1.1. A villamvédelmi kockazatkezelés targya

A jelen kockazatkezelés targyat az Id6szakosan tizemel§ uj hiit6haz 6647 Csanytelek, belteriilet hrsz.:
144/1

képezi. Az épitmény altalanos leirasat a 2. pont, villamvédelmi kockazatkezelés szempontjabdl relevans adatait
a 3.2.1. pont tartalmazza.

1.2. A villamvédelmi kockazatkezelés elkészitéséhez rendelkezésre allo adatok

A kockazatszamitasok a szaktervez6k adatszolgaltatasa:

* helyszinrajz, alap- és homlokzati rajzok, rétegrendek (Siid-Bau Kift.),
* thzvédelmi tervdokumentaci6 (Koloti Béla, 26-2017)
alapjan torténtek. Az adatszolgaltatas a kockazatkezeléshez sziikséges 1ényeges alapadatokat tartalmazta.

1.3. A villamvédelmi kockazatkezelés célja

Az 54/2014. (XIL5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat értelmében az épitményeket
ugy kell létesiteni, hogy villimvédelmi szempontbdl biztonsagosak legyenek. E rendelettel 6sszhangban az
MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirt villimvédelmi kockazatkezelés alkalmazhaté a biztonsagossag tényének
megallapitasara, illetve az esetlegesen szitkséges villimvédelmi intézkedések meghatarozasara. A sziikséges
minimalis villimvédelmi intézkedések meghatarozasa az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany és a
Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltolt6dés)
alapjan torténik.

1.4. A kockazatkezelés folyamata

A villamvédelemre vonatkozo jogi és miiszaki kévetelményrendszer célja alapvet6 tarsadalmi érdekek
védelme. A villamvédelmi kockazatkezelésben a tarsadalmi szempontbdl eléallhaté veszteségek az un.
lényeges veszteségtipusok, amelyek:

* L1 — embetri élet elvesztése
* L2 —kozszolgaltatas kiesése
* L3 — kulturalis 6rokség elvesztése

A kockazatkezelés részeként a sziikséges védelmi intézkedések kivalasztasanak menetét az MSZ EN 62305
szabvany 2. részének 5.7. pontja irja le (1. abra).
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1. abra: A kockazatkezelés sematikus folyamata.

1.5. A kockazatkezelési modellalkotas

Annak érdekében, hogy a kockazatkezelés, illetve az annak részét képezd kockazatszamitas elvégezhetd
legyen, fel kell allitani a kockazatkezelés targyat képez6 épitmény kockazatkezelési modelljét. A
kockazatkezelési modell (Id. 2. abra) nemcsak azt titkrézi, hogy a villamok hatasara milyen fizikai folyamatok
révén kovetkezhet be az adott épitmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvany értelmében vett) veszteség,
hanem, azt is, hogy a villimvédelem tervezdje ezek kozil milyen kapcesolatokat tart 1ényegesnek.
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2. abra: A kockazatkezelési modell és részei. A modellnek legalabb egy (,,kiils6” vagy ,,bels6”)
Ovezetet tartalmaznia kell. A csatlakozovezetékek szama valtozo, altalaban nem tobb, mint kettd.

A modellalkotas 1ényege annak meghatarozasa, hogy az épitmény kockazatkezelési szempontbol milyen
részekbdl 4ll, azaz az épitmény

* hany csatlakozovezetékkel csatlakozik kornyezetéhez,
* hany ,belsé” 6vezetbdl all,
* hany ,kiils6¢” 6vezetbdl all.

A L kils6” és ,,belsé” 6vezetek abban kiilonb6znek, hogy el6bbiekben csak az R, kockdzati 6sszetevd
(érintési €s 1épésfesziiltség kockdzata) értelmezhetd, utdbbiakban pedig az 6sszes, R -R., kockdzati sszetevd

(d. 3. abra). (Ennek megtelel6en ,,kiilsé” dvezet csak abban az esetben lehet a modell része, ha az 1.1
veszteségtipusnak megfelel6 R1 kockazatot kell szamitani.)

Az épitményeket nem szlikségszertien kell tobb (kiilsé és/vagy belsd) Gvezetre bontani, az épitményt egyetlen
ovezet is alkothatja. T6bb 6vezet megktlonboztetése akkor célszerd, ha azzal a szikséges védelmi
intézkedések fokozata csokkenthetd, és ez — a tervezd megitélése alapjan — indokolt.

A kockazatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockazatszamitasok a kockazatkezelési modell
egyes részeinek szamszertsitett jellemzdi alapjan torténnek, 1d. 3.2.1. pont.
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3. abra: A kockazati 6sszetevlk értelmezése.

2. Az épitmény altalanos leirasa

Az épitmény helye: Csanytelek, Csongrad jaras

Fé rendeltetése: Az épitmény {6 rendeltetését tekintve mez6gazdasagi - hlit6haz.

Rendeltetésébdl fakaddan az OTSZ-ben elSirt minimalis villamvédelmi intézkedés: Az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Thzvédelmi Szabalyzat, illetve egyéb hatalyos jogszabaly a
kockazatkezelés targyat képezd, 1.1. pontban leirt épitményre a f6 rendeltetést tekintve minimalis védelmi
intézkedést nem ir elé.

Az épitmény allapota: tervezett.

Az épitmény hasznalatanak jellege az OTSZ értelmében: allandé épitmény.

Az épitmény fekvése, kornyezete: Sik teriileten fekszik, kornyezetében hasonlé magassagu, szomszédos
épuletekkel.

Az épitmény f6bb tiizvédelmi jellemzdi villamvédelmi szempontbol: Az épitményt egy tlzszakasz
alkotja. A tiz kockazata (villamvédelmi szempontbdl) a Villamos TvMI alapjan ,,alacsony”-ként van
figyelembe véve.

Az épitmény tetejének kialakitasa: Szendvicspanel f6dém IPN hészigeteléssel és PVC vizszigetel6
lemezzel. (Villamos TvMI alapjan ,,éghet” tetd).

Az épitmény épitészeti csatlakozasa szomszédos épitményekhez: A kockazatkezelés targyat képezé
épitmény(rész) nem csatlakozik a szomszédos épitményrészhez.



3. Az épitmény kockazatkezelése
3.1. A kockazatkezelési alapmodell

3.1.1. Lényeges veszteségtipusok az épitmény esetében

Az épitmény rendeltetésébdl, rendeltetésszerd hasznalatabdl fakaddan az alabbi lényeges veszteségtipusok
azonosithatoak:

* L1 — Az épitményben vagy annak (3 m sugard) kérnyezetében személyek jelenlétével kell szamolni.
* L2 - Az épitmény a kéz(mi)szolgaltatasi infrastruktira része.
* L3 — Az épitmény vagy az épitményben elhelyezett javak a kulturalis 6rokség részét képezik.

Ennek megfelel6en az OTSZ-ben eléirt villamvédelmi biztonsag megitélése a veszteségtipusoknak megfelel6
R kockazat és az arra vonatkozé RT elfogadhatd kockazat 6sszevetésével torténik, a Villamos TvMI (TvMI
7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés) 9.2. pontjaban és F.
mellékletében leirtak figyelembevételével.

3.1.2. Az épitmény geometriai modellje, csatlakozovezetékek

Az épitmény helyettesité geometriai modellje olyan 22 m hosszt, 15 m széles, 6 m magas téglatest, amely az
épitmény tényleges gydjtétertletének kismértéka feliilbecslését adja. Az épitmény(rész) geometriai
kortlhatarolasa a kockazatkezeléshez a befoglalé méretet alapjan tortént.

A kockazatkezelési modell részeként az alabbi csatlakozévezetékek vannak figyelembe véve:

* Villamos” csatlakozévezeték: Az épitmény villamos betaplalasa a kozcéla kisfesziltségt halozatrol. A
csatlakozovezeték a szamitasok soran a szabvany altal javasolt legszigorubb, 1000 m-es hosszusaggal
lesz figyelembe véve.

* | Telekommunikiciés™ csatlakozdvezeték: nem tervezett.

3.1.3. Az épitmény kockazatkezelési dvezetekre bontasa

Az épitményt az R1 kockazat szamitasanak szempontjabdl ... 6vezet alkotja:

+  KULTER”: Az épulet kiils6 kornyezete. Az 6vezetben csak az R A kockazati 6sszetev$ kertl

szamitasra (,,kiilsé ovezet”).
* LBELTER”: Az épiilet foldszintje. Az 6vezetben az R \-R., kockizati 6sszetevék mindegyike
szamitasra keril (,,bels6 6vezet”).
Az épitmény tovabbi 6vezetekre bontasa az épitmény kialakitasi jellemz&i miatt, illetve a villamvédelmi
intézkedések optimalizalasa érdekében nem indokolt.

3.2. Kockazatszamitas
A kockazat szamitasa a ViKoP Online V2.0 szoftverrel tortént a 3.2.1. pontban leirt paraméterekkel.

A villamstraség értékének meghatarozasa a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések,
villimvédelem és elektrosztatikus feltoltédés) F. mellékletében megadott tablazat alapjan tortént.

A kockazatszamitashoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek esetében,
amelyeket az adatszolgaltatas nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen épitmény esetében nem, vagy csak
elhanyagolhaté mértékben befolyasoljak a szamitasok eredményét, a kockazatszamitas soran a
legkedvezéStlenebb értékek vannak figyelembe véve.



3.2.1. A kockazatszamitas soran figyelembe vett adatok

Projekt azonosit6: 20180319CBIH
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egyéb
Epitmény jellege az OTSZ szerint: Allandé, R1T=0,00001

Az épitmény f6bb részei a kockazatkezelés szempontjabol
Csatlakozoévezetékek ErGsaram

Kiils6 6vezetek (amelyekben csak az RA kockazati 6sszetevé keriil kiszamitasra) Kultér
Bels6 6vezetek (amelyekben minden kockazati 6sszetev kiszamitasra keriil) Beltér

Az épitmény esetében fennall6 lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi
intézkedések sziikségességének meghatarozasa térténik

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
Az épitmény, a csatlakozdvezetékek és az ovezetek jellemzdi

Epitmény mérete, elhelyezkedése

* Hosszasag (m): 22

* Szélesség (m): 15

* Magassag (m): 6

* Epitmény helye (jaras): Csongradi jaras - Villimstirdség (db/km?/év): 1.5

* Elhelyezkedési tényez6: Hasonld vagy kisebb magassaga épitményekkel korulvéve
* LPS:LPSIV

e LPZ 0/1 arnyékolds: Szamolt érték: 0,5

Csatlakozovezetékek jellemzbi

"Erdsaram" csatlakozovezeték

* Csatlakozas jellege: Foldalatti

* Csatlakozas hosszusag (m): 1000

* Kornyezeti tényez6: Vidéki

* LPL: LPL III-1V szintre méretezett

* Transzformator tényezé: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)

* Lokéfeszultség-allosag: = 1 kV

* Csatl. ép. hosszusag (m): 0

* Csatl. ép. szélesség (m): 0

* Csatl. ép. magassag (m): 0

* Elhelyezkedési tényez6: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel korilvéve

* Cjérteke: 1
¢ Cpérteke: 1
* P értéke: 1
N értéke: 1

Kilss ovezetek jellemzdi

"Kiltér" kiils6 6vezet

e Ovezetben tartézkoddk szama: 2
* Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
* EF elleni védelem: NINCS



* LF elleni védelem: NINCS
* LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
* Benntartézkodas ideje (6ra/év): 8760

Belsé 6vezetek jellemzéi

"Beltér" bels6 6vezet

* Ovezetben tartézkodok szdma: 4
* Tuz kockazata: Nagy
*  Megegyzés: Ld. még ,, Tetd anyaganak éghetdsége” paraméter
¢ TetS anyaganak éghetésége: Eghetd anyagu, szabvany alapjan
*  Megjegyzés 1:,Nem éghetd anyagii tetd” valasztasa esetén az RB és R kockdzati dss3etevd szamitisa a
o 1113 kockdzata” paraméter értékének figyelembevételével torténik
o Megjegyzés 2:, Eighetd anyagii tetd, szabviny alapjin” vilasztisa esetén az RB és RV kockdzati dsszetevd
szamitdasa a ,, Tiz kockdzata” parameéter értékéti] fiiggetleniil, nagy 1z kockdzat (rf = 0,1) értékel
tirténik
o Megjegyzés 3., Eighetd anyagii tetd, ToMI alapjin” vilasztisa esetén az RB kockdzati sszetevd szamitdsa a
o 111z kockdzata” parameéter értékétdl fiiggetleniil, nagy tiz kockdzat (rf = 0,1) értékkel tirténik, az R1”
kockdzati dsszetevdé pedig a |, 11z kockdzata” paraméter értékének figyelembevételével, a 1 illanos TvMI
9.2.7. pontja alapjdan
* Tuazvédelmi intézkedés: NINCS
* Kiilonleges veszély: NINCS
* Csatlakozo6 vezetékek
* Er6saram csatl.: Koordinalt SPD-vel
* Veszteség fizikai kar kov.: Mez6gazdasagi jellegt, Lf=0,02
* Veszteség elektronikus hiba kov.: NINCS
* Benntartézkodas ideje (6ra/év): 8760
* Jarofelilet: R < 1 kOhm (beton)
* LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS
* Nyomvonalkialakitas
* Er6siram csatl.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
* Csatlakozévezeték EF védelme: NINCS
e Ovezet LE/EF elleni védelme: NINCS

Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 = 2.730e-6
A szamitott R1 kockazat kisebb, mint az elfogadhato, a kockazatkezelés megfeleld.

3.2.2. Megjegyzések a kockazatkezeléshez

* A kockazatkezelési modellalkotas és a paraméterek értékének meghatarozasa az MSZ EN 62305
szabvany és Kruppa Attila: Villimvédelmi kockazatkezelés c. konyve alapjan tortént.

* A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01.
Villamos berendezések, villaimvédelem és elektrosztatikus feltltédés) figyelembevételével.

4. A kockazatszamitas eredményeinek értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockazatszamitas alapjan az alabbi védelmi intézkedéseket kell
alkalmazni:

* LPS 1V fokozatu villimvédelmi rendszer

e LPL II-IV villimvédelmi szintre méretezett villimvédelmi potencialkiegyenlités
* Erintési fesziltség elleni védelem nem sziikséges

* Lépésfesziltség elleni védelem nem sziikséges



Az LPL III-1V villamvédelmi szintre méretezett villamvédelmi potencialkiegyenlitést az alabbi formaban
javasolt megvaldsitani:

* T1+T2 tipusa SPD beépitése a kisfeszultségi betaplal6 vezetéken az éptilet f6elosztdjaba
A villamvédelmi kockazatkezelésben meghatarozott védelmi intézkedéstdl fuggetlentl, az MSZ HD 60364-4-
443 és -5-534 szabvanyok kovetelményének megfeleléen T2 tipusia SPD beépitése javasolt minden olyan
elosztéba, amely az el6tte 1év6 elosztotdl (vezeték mentén mérve) 10 m-nél tavolabb van. E szabvanyok
értelmében a végponti készulékek el6tt tovabbi T3 tipusu SPD-k beépitése lehet sziikséges.

A talfesziiltség-védelmi rendszer kialakitasanal célszerd figyelembe venni a vonatkozé MEE-MABISZ ajanlast
is.

5. Jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom

A kockazatkezelés az alabbi fontosabb jogszabalyokra, szabvanyokra, illetve szakirodalomra tamaszkodik:

e 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrol

* Thazvédelmi Maszaki Iranyelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések, villimvédelem és
elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

* Tazvédelmi Maszaki Iranyelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Felilvizsgalat és karbantartas

* MSZ EN 62305-2:2012 Villiamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés

* Villamvédelem 2009. Oktatasi jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet, Budapest, 2009.

* A Magyar Elektrotechnikai Egyestilet és a Magyar Biztositok Szovetsége ajanlasa a villam- és
tulfesziltség-karok megel6zéséhez és csokkentéséhez (2015)

* Kruppa Attila: Villimvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012.

* Kruppa Attila: Villamvédelmi kockazatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 2017.



