TALAJVIZSGALATI JELENTES

ES TANACSADAS
Csanytelek, Arpad u., 144/1 Hrsz. alatti telken

épiilo hutohaz tervezéséhez

‘ Tervez6 és Szolgaltatd Bt.

6723 Szeged, Fels6 Tisza-part 31-34. F/V. em. 20.
+36-30/218-7602, majorterv@gmail.com




1. Tervezeési, kiindulasi adatok

A talajvizsgalati jelentés a SUD-BAU Kft. megbizasabol késziilt.

Epitésztervezd: Csontos Attila

Statikustervezo: Kovacs Laszlo

Terv szerint az épiilet 15,00*21,40 m mérettel, konnyii szerkezettel épiil.

A meglévé informdaciok és az EUROCODE 7 MSZ EN 1997-1 2006 szabvanya alapjan
az épiilet a GC1 (kis) kockazatu geotechnikai kategoriaba sorolhato.

H),00= 49,70 mR.m.

Tervezett alapozasi mod: pontalapok

Magassagi alappont: A meglévo konténer épiilet beton talapzatanak a felso sikja

50,00 mR.m. (Relativ magassag)

I1. Helyszin leirasa
A tervezett hiitohdz Csanytelek, Arpdd u., 144/1 Hrsz.-u telken épiil, ahol a térszin sik,
fiives boritasu.

A kornyék csaladi hazas beépitésii.

II1. Talajfeltaras, talajrétegzodes, talajfizikai jellemzok

Terepmunkalatok idopontja: 2018. I11. 3.

Laborvizsgalatok idopontja: 2018. 111. 5.

A helyszinrajzon bejelolt 2 helyen vegeztiink feltaro furast -4,0 m mélységig 65 mm
atmeraojii Borro tipusu gépi furoval. Az igy szerzett mintakat az MSZ EN 1997-2:2008
alapjan az ,,A” és ,,B” kategoriakba sorolhatjuk. A talajok osztalyozasat az érvényben
léeve MSZ EN ISO 14688-2:2005 és MSZ 14043:2:2006 figyelembevételével végeztiik. A
talaj rétegzodesét rétegszelvényen abrazoltam, mig a talajfizikai jellemzoket a mellékelt
tablazat tartalmazza.

A rétegszelvény a furasok helyén vizsgalt talajok figyelembevételével késziilt.
Amennyiben az alapgddor, alaparok kiemelése soran a rétegszelvényhez képest jelentos
valtozast észlelnek, ugy miivezetést kell igénybe venni, melyet kiilon dijazas mellett

vallalunk.



Reészletesen:

A talaj felso 1,0-1,1 m vastag réteg sotétsziirke kozepes agyag, mely merev, kozepesen
tomor, kozepesen térfogatvaltozo, linedris zsugorodasa €= 5,18%.

-1,0-1,1 m-tol -1,5-1,7 m-ig sarga réteget tartunk fel, amely
-1,5-1,7 m-tol -2,0-2,4 m-ig sarga- vilagossziirke finom homok réteg van, mely a
talajvizszint alatt folyos dllapotu,
meértékado szemnagysaga D= 0,17mm,
egyenlotlenségi téenyezoje C,= 2,19.
-2,0-2,4 m-tol -4,0 m-ig a furdasok talpaig sziirkéssarga sovany agyag réteg telepiilt,

mely gyurhato, kozepesen tomor allapotu.

1V. Talajviz helyzete

Furasainkban a megiitott talajvizszint a terepszint alatt -2,0 m-en, a nyugalmi
talajvizszint -0,58-0,63 m-en (48,89-48,90 mR.m.) jelentkezett 2018. III. 3-an.
A jelenlegi talajvizszint atlag felettinek tekintheto.

Vizsgalataim és a rendelkezésre allo korabbi vizsgalatok hidrologiai adatai alapjan az

......

49,00 mR.m.

mig a mértékado talajvizszint érteket

49,50 mR.m.

adom meg.

A talajviz vegyvizsgalatinak eredményei:

Szulfit-ion tartalom SO;; 311 mg/l

Szulfdt-ion tartalom SOy, 373 mg/l

Clorid-ion tartalom Cl; 60 mg/l
pH=7

Fenti adatok alapjan a talajviz XAl enyhén agressziv kémiai kornyezeti osztalyba

sorolhato.



V. Osszefoglalds, tandcsadds
A vizsgalt helyen a tervezett épiilet felépitheto, a javasolt alapozasi mod: pilléralap,
tombalap
Az alapozas sikja felveheto a sarga kozepes agyag rétegen
48,40 mR.m.,
ahol a talaj és talajfizikai jellemzok alapjan valosziniisitheto talpellenallas tajékoztato

Jjelleggel
G 4= 230 kN/m?.

A talaj torési ellenallasa meghatarozhato az EUROCODE?7 geotechnikai tervezés 1. rész
altalanos szabalyok MSZEN 1997-1 D mellékletének figyelembevételével.
A karakterisztikus, ill. parcialis tényezoket az EC7 elbirasanak megfeleloen kell

figyelembe venni.

Az alaparokbol kiemelt talajt az épiilet padozata alatti feltoltésre nem szabad
felhaszndlni. Erre a célra banyahomokot javasolok, a humuszréteg letermelése utan, 15

cm vastag retegekben tomoritve.

Falazott kerités alapja alatt talajcserét kell végezni.
Az épiilet koriili jarda és gépkocsi bejaro alatt min. 20 cm vastag homokos kavics

agyazatot kell épiteni.

A talaj az alapgédorbol ducolas nélkiil nyiltviztartasos viztelenitéssel, fiiggoleges fallal
kiemelheto a javasolt alapozasi sikig. A kiemelésre keriilo talaj fejtés szempontjabol
FIII. o.-ba, tomorithetoség szempontjabol nehezen tomoritheto ,,N” talajosztalyba

sorolhato.

Talajviz agresszivitds ellen védekezni kell, a MSZ4798-1:2002 eldirasa szerinti primer

korroziovédelem sziikséges.

Talajba keriilo vasbeton szerkezeteknél a vastakards min. 45 mm legyen.

Legkisebb cementadagolds 300 kg/m’.



Felhasznalhato cementfajtik:

CEM I1I/A 32,5
CEMI1325S

CEM Il/A-V 32,5 MS
CEM II/A-V 32,5 MS
CEM II/A-S 32,5
CEM II/A-P 32,5

Fenti cementfajtakbol a legolcsobbat javasolom. CEM I 32,5 S jelii cement nem

sziikseges.

Mellékletek:
1 db szemeloszlasi gorbe
1 db tablazat a talajfizikai jellemzokrol
1 db furasi helyszinrajz
1 db rétegszelvény

Szeged, 2018. marcius 5.
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eng. sz.. GT-T GTE/06/0018 MAJORTERV tervezé munkatars

Tervezd és Szolgaitata B,
6723 Szeged
FolsS Tisza-part 31-34. F.V. 19,
Mobil: 30/218-7602, 30/265-3718
Adoszom: 22199263-2-06
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TALAJFIZIKAI

JELLEMZOK

Csanytelek, Arpad u., Hrsz.:144/1

Sotétsziirke
kdzepes agyag

Séarga
kdzepes agyag

Sarga-
vilAgossziirek
finom homok

Sziirkéssarga
sovany agyag

Természetes viztartalom W % 20,00 16,32 25,48

Folyasi hatar W % 40,50 37,00 36,50

Sodrasi hatar Wp % 14,95 14,76 21,00

Plasztikus index Ip % 25,55 22,24 15,50

Konzisztencia index |, 0,80 0,93 0,71

Hézagtényezd e

Térfogats(irtiség p, kN/m® 19,50 19,50 19,00 19,50

Térfogatslirliség po szaraz KN/M*

Mértékadé szemnagysag D, mm 0,17

Egyenl&tlenségi tényezd Cy 2,19

Surl6dasi sz6g ¢° 55 5,5 30 12

Kohézié C kN/m? 90 90 - 70

Osszenyomédasi modulus Es MN/m? 6,0 6,0 10 7,5
5,18

Linearis zsugorodas €%
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