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MUSZAKI LEIRAS

1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. térvényben foglaltak alapjan kijelentem, hogy a tervezési munka soran az
illetékes szakhatdsagokkal, gazszolgaltatoval egyeztettem. A tervezés sorén a
munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény 18. 8 (1) bekezdésekben foglaltakat
megtartottam.

A tervezési munka sordn megtartottam a kovetkezd, munkavédelemmel kapcsolatos
elGirasokat:
- Az 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemr6l
- A gazszolgaltaté miiszaki-biztonsagi tevékenysége
- A vonatkozo, és a DEGAZ ZRt-nél hatalyba 1év6 T-04 sz. Technoldgiai Utasitas
- A 31/1994. (X1.10) IKM. sz. rendelettel hatalyba léptetett Hegesztési Biztonsagi
Szabalyzat
- A 32/1994/ (X1.10) IKM. sz. rendelettel hatalyba Iépetetett EpitSipari Kivitelezési
Biztonsagi Szabalyzat
- A 33/1994. (X1.10.) IKM. sz. rendelettel hatalyba Iéptetett Emel6gép Biztonsagi
Szabalyzat.

Az 1996. évi XXXI. Torvény 21.8 (1) bekezdése alapjan kijelentem, hogy a fenti
targyu tervezési munka soran az illetékes szakhatosagokkal, gazszolgaltatoval egyeztettem,
azok elGirasait figyelembe vettem. A tervezés soran a tiiz elleni védekezésr6l, a miszaki
mentésrol és tlzoltdsagrol szol6 Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban valamint a vonatkozé
jogszabalyokban és hatdsagi el6irasokban foglaltakat betartottam. A tervezett létesitmények
mlszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervrészletekben emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint Kivitelezett
létesitmények a torvényi szabalyozas targyi feltételeit kielégitik.

A terv a megrendelGvel egyeztetve, igenyeinek ismeretében a megfeleld muszaki
paraméterek figyelembe vételével készilt, a terv tervezési célnak megfelel. A tervezett
letesitmények miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a tervrészletekben
emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak. A terv szerint Kivitelezett
létesitmények a biztonsagos munkaveégzes és lizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

A tervnek megfeleléen kivitelezett létesitmény biztonsagosan és az egészséget nem
veszélyeztet6 modon Uzemeltethetd.

Szeged, 2018.03.

Magyar Zoltan Laszlo
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2. ELOZMENYEK: A teriilet tulajdonosa egy (j hiit6h(iz épitését tervezi. Az épiiletben
egyszintes kialakitasu. Két hit6kamra és egy vizesblokk kerdl kialakitasra. A telek
kdzmivekkel ellatott, Gj bekdtés, vagy bovités nem sziikséges.

3. ATERVEZETT GEPESZETI RENDSZEREK LEIRASA

3.2. Flités-ho6ellatas:

Kilsé méretezési adatok (°C)
- flités =-15°C

Az eplilet hbveszteség szamitasat az MSZ-04-140/3-87 szerint készilt. Az vizesblokk
teljes flitési hGigénye 880W. A épuletben a vizesblokk kertil fiitésre. A sziikséges héenergiat a
helyisegekben elhelyezett elektromos flit6fellilet biztositja.

A flitési rendszer szabalyozasa a helyiségekben elhelyezett termosztatok végzik.

Holeadok:
- Elektromos fiit6felllet.

3.3. Hidegvizellatas:

Az épllet rendelkezik megfeleld kiils6 vizbekotéssel, ill. mikoédd csatornahaldzattal,
ezert Uj kozm( bekotésre nincs sziikség.

Az éplletben levl osszes vizes berendezés a hidegvizet a tervezett bels6 ivoviz
halozatrol kapja.

A bekotésnél talalhatd vizmérd tovdbbra is megmarad. A hasznélati meleg vizet az
tavfltéses hokozpont szolgaltatja. A beépitendd vizes berendezések els6é osztalyd
mindséglek. A mosdokhoz hideg-melegvizes csaptelep, blzelzaro, tartalék elzard szelep és
tikor tartozik. A porcelan WC csésze ul6kével, oblitétartallyal kerdl felszerelésre. A WC-k
melletti falra rozsdamentes acél WC-papir tartd felszerelése sziikséges.

A csOvezetékek anyaga:
- épuleten kiviil KPE ivévizvezeték foldbe fektetve.
- épuleten belil UPONOR ivdvizvezeték falhoronyban, padldcsatornaban vezetve.
Az ivoviz vezetekeket ARMSTRONG Tubolit szigeteléssel kell ellatni
A szigetelés vastagsaga: 9 mm (cs6atméré 16-32), 13 mm (cséatmérd 40-75).

A tervezett (j vizhaldzat biztositja a szociélis vizigényeket, valamint az ANTSZ altal el6irt, a
takaritdshoz szlkséges légbeszivo szeleppel ellatott kifolydval rendelkez6 vizvétel
lehetGségeket. A szocidlis blokkokban 1évé mosdokhoz a forrdzas veszély elkerilésére keverd
csaptelep beepitését tervezzilk. A hasznalati melegviz az almennyezett folott lehelyezett
elektromos vizmelegitd biztositja Hajdu 80L. A hasznélati melegvizhalozatot a hidegvizzel
parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa es szerelvényezése azzal teljesen azonos
maodon torténik. A hidegviz vezetékeket parasodas ellen K-flex, vagy azzal egyenértéki
kaucsukalapu, parazard hoészigeteléssel kell ellatni. A melegviz vezetéket szintén szigetelni
kell Steinoflex vagy azzal egyenérték( flitési szigetel6anyaggal. A vizvételezéshez a
falikutaknal toml6véges légbeszivo szelepet helyezink el. A vizellatdé halézatot mdanyag
alapu szoritogydiris kotésl vezetékrendszerrel kell megépiteni.



A berendezési targyak u.n. EU konform berendezések:
- egykaros kever6 mosdo csaptelepek

- konzolos WC berendezések

- falba sullyesztett WC tartalyok

A hasznalati melegviz ellatasat a kozponti kazanhazbdl torténik. A hasznalati meleg
vizhaldzatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa és szerelvényezése
azzal teljesen azonos maddon torténik. A hidegviz vezetékeket parasodas ellen parazaro
hészigeteléssel kell ellatni. A melegviz vezetéket szintén szigetelni kell fiitési
szigetel6anyaggal.

A vizvételezéshez az ANTSZ altal elGirt tomlévéges Iégbeszivd szelepet helyeziink el.

A tervezett rendszer alap- és ag vezetékei az alabbi anyagokbdl kesziilnek:

A foldbe épitett nyomovezetekek KPE cs6bdl lettek tervezve, szabvanyos siitheté idomokkal,
a kiviteli terveken feltlintetett arokszelveny kialakitas betartdsa mellett. A tobb berendezési
targyat tartalmazo szocialis vizesblokkok agvezetékei padloban/valaszfalrendszerbe szerelt
Otrétegli press-idomos vizvezetéki rendszerrel készillnek UNIPIPE vagy vele azonos
mindségl csobol, illeszkedve az épiilet ezeken a helyeken alkalmazott valaszfalrendszeréhez.
A berendezési targyak, illetve a csapolok mindegyike eléreszerelt horganyzott panelelemekre
kerul. Ezzel a szerelési megoldassal a kés6bbi megrendeldi igények kénnyebben kovethetok,
mikozben a gépészetnek ez a része fuggetlen a padlokialakitastol.

Az egyes berendezések csapoldinak kialakitdsa a technoldgiai tevékenységek
kovetelményeihez illeszkedik.

Ezért
- a berendezési targyak az egész létesitményben egykaros csaptelepet kapnak
- a WC-k nyomolappal mikodtetheto rejtett tartalyok.

Az allvanyos WC-keretek gipszkarton burkolasanal fokozottan kell figyelni arra, hogy a
gipszkarton boritds kozvetlendl fekudjon a WC-keret acélfellletén, elkeriilve ezzel a
gipszkartonnak és a csempének a terhelt WC kagyl6 altali sériilését (a fal ez esetben nem lehet
tehervisel6 elem).

A teljes vizvezeték-halozat probanyomaésa a terlletileg illetékes Vizmd elGirdsa szerinti, de
min. 12bar kell legyen. A Kivitelezés soran az elkészilt vezetékszakaszokat szakaszos
nyomasprébanak kell alavetni, melyet a Kivitelezének a megrendel6 képviselGjének
jelenlétében jegyzdkonyveznie kell. A burkolt, illetve szigetelt vezetékeket burkolas, illetve
szigetelés el6tt kell nyomésprobazni. A vezetékek nyoméasprobajat az MSZ 2873-86 szerint
kell elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek nyoméasprobaja min. 30 perc. Ez alatt
semmilyen szivargas nem engedhet6 meg. Nyomasprobat végezni +5°C Kkornyezeti
hémérséklet alatt nem lehet, +5°C kdrnyezeti hmérséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni.

3.4. Csatornazas:

A szennyviz szocialis jellegli. A berendezési targyakbdl kikerilé szennyvizet blizelzarén
keresztul agvezetékekkel a berendezéscsoportokat 0Gsszefogd alapvezetékekbe vezetjuk.
Minden berendezési targyat vizzaras blzelzard beiktatasaval kell beépiteni. A csatorna
tisztitasara egyrészt a szukseg szerinti szamban elhelyezett tisztitoidom, masrészt az udvari
aknék, illetve a padlok viztelenitésere beépitett szerkezetek adnak lehetdséget. A hazi
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szennyviz semmilyen, a szokasostol eltérd kezelést vagy kulonleges eljarast nem igényel.
Hagyomanyos maddon ker(l elvezetésre.

Az alapcsatorna végpontjain csatornaszell6z6 vezetékeket HL900 tipusu berlséterd
elhelyezésre alkalmas legzdszerelvénnyel latjuk el. A szennyviz elvezetése gravitacids uton
biztositott. Az épulet csatornahal6zatat ajakos gumigydrds kotési PVC P1 nyomasfokozatl
haldzattal kell szerelni.

A csatornahalézat hosszméretei nem tal nagyok, igy a hétagulas a csatornavezetékben nem
jelent6s. A csatornahal6zat viztémorségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellendrizni. A
nyomast min. 10 percig kell folyamatosan biztositani és ez alatt szivargas sehol nem
megengedett. A szennyviz mindenhol gravitaciosan kell, hogy elfolyjon.

Csapadékviz elvezetés:
Az épulet nyeregtetds. A csapadékviz az épulet melletti terliletre lesz Kivezetve.

4. KORNYEZETVEDELEM:

Leveg6tisztasag védelem:

A Kivitelezés teljes idGszakaban a munkaterileten felesleges anyagot elégetni tilos. A
veszélyes anyagokkal, vegyszerekkel dolgozdk védelmérdl gondoskodni kell, a véd6eszkzok
rendeltetésszer(i hasznalatanak feliigyelete mellett.

A levegb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél sz616 médositott 21/2001 (11.14.) Korm.
rendelet és vegrehajtasi rendeletei, tovabba a légszennyezési hatarértékekrdl, a helyhez kotott
Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 14/2001 (V.9.) KEM-EUM-FVM
egyuttes rendelet elGirasai szerint az intézmény karos légszennyezést nem okoz.

Vizvédelem:

A tervezett vizes berendezési targyak szennyvizét, épuleten belll padldban, falhoronyban, kell
vezetni PVC KG mUianyag lefolyocsével. A keletkez6 szennyviz minésége megfelel a normal
héztartasi szennyviznek, ezért kezelést nem igényel. A keletkez6 szennyviz minGsége
megfelel a 28/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet 4. sz. mellékletében elGirt hatarérteknek.

Hulladékgazdalkodas:

Kommunalis hulladék:

A hazban csak kommunalis hulladék keletkezik. A hulladékot zart szemetes konténerekbe
gy(jtik, majd a helyi szolgaltatd szallitja el a szeméttelepre. A szemétkonténerek tarolasara
fedett tarold épll kukamosdval.

Epitési hulladék:
A keletkez6 hulladékokrdl, azok elszallitasarol kivitelez6nek kell gondoskodnia.

Zajvedelem:
Az MSz 13-111: 1985 szamu, Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a

zajkibocsatasi hatarértek meghatarozasa cim( szabvany 3.2. pontja értelmében a megitélési
idére vonatkoztatott zajkibocsatéas egyenértékii zajszintje legfeljebb 70 dB (A) lehet.

A tervezett éplletgépeszeti berendezések nem kornyezetszennyez6k. A felmoséaskor
keletkezG szennyvizek Kielegitik a varosi csatornahalézatba engedhetd szennyviz
el6irasokat. Epuletgépészeti szempontbdl mind a Kivitelezésnél, mind a



karbantartasnal keletkeznek veszélyes hulladéknak minésilé anyagok. Ezek a
hészigetelés maradekai, kiurult festékes dobozok, olajos-zsiros rongyok, stb. Ezek
elszallitasara, kezelésére szakvallalattal szerz6dést kell kotni, a haztartasi jellegd
hulladéktol elvalasztva kell tarolni.

5. MUNKAVEDELEM:

A Kkivitelezés, majd az lzemeltetés soran betartandok az 1993. évi XCIIl. Torvény és
modositasainak, a 4/2002. (11. 20) SzCsM-EUM egyuttes rendeletének elGirasai. Betartandok
tovabba a kivitelezd és izemeltet szervezet sajat munkavédelmi, biztonsagi szabalyzatai, az
egyes szakagi munkarészek elGirasai, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb
el6irasok, agazati szabvanyok, gyartoi utasitasok.

6. TUZVEDELEM

A tervezett éplletgépészeti berendezések nem jelentenek fokozott tlizveszélyt.

7. UZEMBEHELYEZES, PROBAUZEM

Az épliletgépészeti rendszer betizemelésekor illetve azt megel6z8en az alabbi munkakat el
kell végezni:

Ivovizhaldzat nyomasprobéja fert6tlenitése, vizminta vizsgélat

Szennyvizrendszer vizzardsagi proba

HMV ellatas probalizem

Elektronikus szabalyzorendszer belizemelése

Mdszaki atadas és dokumentalas

Tulajdonos kioktatasa

Szeged, 2018. mércius
Magyar Zoltan Laszld
tervez6
G-06-1090



