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. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. Epitmény rendeltetésének ismertetése

Az épittetd tulajdonaban van a 6647 Csanytelek, belterilet hrsz.: 144/1 alatti terllet amely agrar
iparipark foéldhivatali mindsitést kapott. Itt jelenleg egy mazsahaz és konténer éplletek talalhatok. A
terlleten guldban rendezve talalhaték szemcsés agyazati anyagok valamint a terllet nagy része
jelenleg zdldteriilete. A HESZ alapjan a targyi telek kereskedelmi szolgaltaté épitési vezetbe tartozik.

Az épittet6i igények figyelembevételével egy minél gazdasagosabban kivitelezhetd és lizemeltethetd
hitéhaz létesitése volt a f6 szempont. Az éplilet id6szakosan (izemelne. Alaprajzilag egy téglalap alaku
épllet lenne amelyben helyett kap a manipulalé tér mellett 1-1 hitékamra illetve 61t6z6 vizesblokk.
Epittetsi igényként a tlizvédelem altal indokolt illetve leheté legkevesebb ajtd keriiljon az épiiletre
vagyonvédelem biztositasa végett.

A szociélis blokk az épiileten beliil kap helyett belsé megkodzelitéssel. Az épiilet Eny-i oldalan keriiltek
elhelyezésre a termény beszallitasat is biztositd kapu illetve személyi kdzlekedésre 1 db ajto.

Ezen fellil nyilaszaré csak ablak lesz a kiilsé6 homlokzatokon. A telephely megkdzelithetésége az Arpad
utcarol mar kiépitett utcsatlakozason keresztiil biztositott. Az éplilet bels6é megkozelitése zuzalékos
szerkezetl bels6 uttal lett megtervezve. Szintén zuzalékos kialakitasu a tervezett uj 3 db gépjarmi
parkolo.

2. Jogszabalyi paraméterek betartasa
Gksz
Jel Megnevezés Kévetelmény Tervezett Teljestlés

Kereskedelmi szolgaltaté dvezet megfelel
Megengedett beépitési mdd Oldalhataron allo Sz?gég::égéé:k?)s Z megfelel
Megengedett legnagyobb beépithetdség (%) 50 1,93% megfelel

Ghsz Megengedett legnagyobb parkanymagassag (m) 7,5 5,46 megfelel
Telek megengedett legkisebb tertilet (m2) 700 29103 megfelel
Legkisebb zéldfelilet (%) 20 61,58% megfelel
Telek megengedett legkisebb szélessége (m) 16 53,93 megfelel
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3. Epiilet és tartoszerkezet. zaj és._rezgés elleni védelem teljesiilése

Foldmunka:

A MAJORTERYV altal 2018.marc.05.-i keltezéssel dokumentalt talajvizsgalati jelentés és tanacsadas
valamint a VAZTERYV Aaltal készitett alapozasi terv alapjan készil.

Alapozas:

Vasalt beton pilléralapozas készlil a geotechnikai jelentés és a tartdészerkezeti szamitdsok
figyelembevételével.

Talpgerenda
A VAZTERV Kft altal készitett kiilon tartoszerkezeti terv alapjan.
Acél tartoszerkezet

Hengerelt EURO aceélszelvényekbdl (HEA ill. IPE) keszilnek a tartopillérek. A pillérekre zartszelvénybdl
készitett racsos tartoszerkezet kertl. A VAZTERYV Kft altal készitett kiilon tartészerkezeti terv alapjan.

Homlokzati térelhatarolas:

Az elbregyartott acél vazszerkezetre szerelt szendvicspanel homlokzati burkolat keril, vizszintesen
fektetve. A falburkolat ill tetéburkolat élhajlitott szegélemez burkolati kiegészitdkkel készul.
Nyilaszarok:

Bejarati ajtok: acél tokszerkezetl acél ajto

Szocialisblokk belsd ajtok: utdlag szerelt tokos moshato felllet(i festett fém ajtélappal késziinek.
Ht6kamra ajto: hészigetelt élelmiszer higéniai bevonatos fémaijto

Ablakok: Mianyag tokszerkezetl hészig. Uvegezési ablakok

Tetészerkezet:

Acélszerkezetli racsostartéra kdzvetlenll horganyzott "Z" szelemenek kerilnek amelyre rogzitjuk a
TOP-Dek tetd szendvicspanelt. A TOP-Dek panel a kiils6 oldalan lagyfedésl csapadékviz szigeteléssel
van ellatva mig a belsé oldalon festett fémlemez burkolatot kapott. A h6szigetelés tipusa IPN.

Kullon tartészerkezeti terv alapjan.
Padlészerkezet:

A csarnokban a padlé alatt 30 cm-es 0-80 mm-es szemmegoszlasu tortbeton E2> 65N/mm2
teherbirasu agyazat 5 cm vtg. 0-20 mm-es szemmegoszlasu zuzottké kiekel6 réteg készul, majd 1 rt.
PE fdlia min. vtg. 0,25 mm-es, 15 cm-es méretezett betonacél halds vasalasu térbeton készil C25/30-
XC1-16-F3 betonbdl, A dilatacio a keretszerkezetek vonalaban ill. a pilléerek csatlakozasanal
sarokdilatacios vagasok kialakitasa. A dilatacid min. 36 m2-enként kell kialakitani. A dilatacios
bevagasok pontos helyei a VAZTERV Kft 4ltal készitett kiviteli terven keriiltek megadasra.

A szocialis blokkban fent emlitett padlo rétegrendre egy keramialap burkolat keriil. Ragasztéhabarcsba
(MAPEI Adesilex P9) rakott PEI V. kopasallésagu max. 30/30 cm-es csuszasmentes keramialap.

Valaszfalak:

A valaszfalak Rigips vagy Knauf rendszer( gipszkarton valaszfalak készilnek CW 75 mm-es vazzal 2*1
rtg. RB, RF, impregnalt RBI és RFI 1,25 mm-es gipszkarton burkolattal 7,5 cm k&zetgyapot
szigeteléssel. A vizesblokk falanal két oldalon 2 impregnalt réteggel kialakitva. A valaszfal szerkezetek
kivitelezése soran a DIN 18181 és 18183 altal megengedett maximalis oszlopkdzt - 62,5 cm-t be kell
tartani. 60 ill. 62,5 attol figgéen, hogy 120 ill. 125 cm széles a lap.
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A szocialis helyiség kiilsé falszerkezete 2*75 mm-s gipszkarton falvazra szerelt trapézlemez burkolat
(klls6 oldal) impregnalt gipszkarton burk. (belsé oldal). A tartévaz kozott teljes szélességben
nedvességre nem érzékeny kézetgyapot hdszigetelés kerul.

A kivitelezés soran be kell tartani a RIGIPS ill. KNAUF alkalmazastechnikai Utmutatojaban foglaltakat,
valamint a beépitésre vonatkozo elbirasokat.

A hitékamrak valaszfalai IPN hdszigetelésli szendvicspanelbdl késziinek élelmiszer higéniai belsé
oldali festék bevonattal.

Hdszigetelések:

A szocialisblokk tetészerkezetében 15+3 cm vtg kbzetgyapot hészigetelés készul. A hiitbkamrak és a
szocialisblokk padlészerkezete alatt 10 cm BACHL XPS hészigetelés kerll. Ezen részeknél a
homlokzati talpgerenda is XPS h@szigeteléssel készil.

A gipszkarton valaszfalban 7,5 cm-s kézetgyapot hészigetelés keril.
Uzemi viz elleni szigetelés:

A vizes helyiségben 2,0 m magassagig és a padozaton ,a keramialap alatt, kent szigetelés készul,
melyhez MAPEI MAPELASTIC kertl felhasznalasra.

Festés:

Az acélszerkezetek horganyzassal egyenértéki tobbrétegl szines festéssel készllnek.
Badogozas:

Bevonatolt szines horganyzott acéllemez pl.: Lindab rendszerbdl készul 0,6 mm-vtg. lemezbdl.
Ereszcsatorna:

Szogletes keresztmetszeti pl.: Lindab, bevonatolt 0,6 mm-vtg. horganyzott fémlemezbdl késziil.
Zaj és rezgés elleni védelem:

Zajvédelem: A jelenlegi telephely engedélyben nincs zajhatarerték meghatarozva, mivel CSANYTELEK
KOZSEG ONKORMANYZATA zajkibocsatasanak hatasterilete nem érint zajvédelmi szempontbol
védend® teriletet.

Taj és természet védelem:

CSANYTELEK KOZSEG ONKORMANYZATA 6647 Csanytelek, belteriilet hrsz.: 144/1 alatti telephelye
orszagosa nem védett, nem része a Natura 2000 halézatnak, és nem része az orszagos okoldgiai
halozat egyik dvezetének sem.

4. Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

A targyi épuletben az alkalmazott technolégiak ismeretében akadalymentesités kialakitdsa nem készil.
Az 0lt6z6 és vizesblokkban a belsd ajtok kiiszébbel kertilnek majd beépitésre. Az épllet foldszintjére az
akadalymentes bejutas lehetdsége biztositott lesz de nem kdvetelmény.
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5. Betervezelt épitési termékekre vonatkozo teljesitmény jellemz8k meghatarozasa

8. Kézmivesitettseq

Az elektromos bekotés, csapadékviz elvezetés, szennyviz elvezetés és oltoviz biztositas a
CSANYTELEK KOZSEG ONKORMANYZATA mint tulajdonos és épitteté hrsz.: 144/1 teriletén kerdl
biztositasra.

Villamos aram felhasznalas

Elektromos kiviteli terv alapjan.

Gazfelhasznalas
Nem kerull bekotésre.

Szennyviz felhasznalas:
Gépészeti kiviteli terv alapjan.
Ivoviz

Gépészeti kiviteli terv alapjan.

Szellozés
Gépészeti kiviteli terv alapjan.

Veszélyes hulladékok mennyisége

9. Koézmdiiszolgaltatdi egyeztetések

Gépészeti és elektromos Kiviteli terv alapjan.

Il. EPULETGEPESZET

Gépészeti kiviteli terv alapjan.
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1. EPULETVILLAMOSSAGI FEJEZET

Epliletelektromos kiviteli terv alapjan.

IV. TECHNOLOGIAI FEJEZET

Uzemeltets: CSANYTELEK KOZSEG ONKORMANYZATA 6647 Csanytelek, Volentér Janos tér. 2.
Tervezett nyitvatartas: id6szakosan (id6jaras fliggé) reggel 8-12 6raig
Termékek: zoldség, gyumodlcs

Technoldgia: A leszedett zOldségek beszallitasat kdvetéen a manipulalé térben Iévé munka asztalokra
kerllnek. Itt osztalyozast kévetéen mianyag ladakba rakjak majd a széllitasig a hitékamrakban
taroljak.

Az Uzemeltetd a tervezett hitbhaz tisztantartasat és takaritasat dnerébdl biztositana.

V. BALESET és MUNKAVEDELEM

A Kkivitelezés folyaman be kell tartani a hatdlyos munkavédelemre balesetvédelemre és
tlzvédelemre, tliz megel6zésére vonatkoz6 jogszabalyokat. Az 1 m-nél mélyebb munkagddroket,
arkokat, amelyek nyitva tartasa szikséges, korlattal kell kérilvenni. A munkaarok ducolasanak
eltavolitasat a visszatdltés ttemében alulrdl kell végezni. Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell
tolteni és rétegenként tomoriteni. Alapozas koézben homok betdrésekor, Uregek, vagy egyéb
szerkezetek feltarasakor a munka folytatasa csak az épitésvezet6 altal adott biztonsagi el6irasok
szerint torténhet. Betonozas el6tt az épitésvezetbnek meg kell vizsgalnia az allvanyt, hogy
teherbirasa a betonozassal egyditt jaro kilonbozé er6hatasoknak megfelel-e. Vasbeton szerkezetek
betonozasat csak az épités vezetdjének engedélyével szabad megkezdeni.

A betonacélt felmelegitéssel haijlitani tilos! A szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a
munkahelytél 5 m korzetben elektromos szabadvezeték nincs, vagy azt feszlltségtél mentesitették.
Szereléskor a kotozést ugy kell elvégezni, hogy a koétdézd drotok végzédései az acélbetétbdl ne
alljanak ki. Beton tomoritéshez csak torpefesziltségl, vagy kettds szigetelés(i vibratort szabad
felhasznalni. A vibrator kezel6jének gumicsizmat és gumikeszty(t kell biztositani. Betonozas elétt a
vasszerelést az épitésvezetbnek felll kell vizsgalnia, a vizsgalat megtorténtét és a betonozas
megkezdésére adott engedélyt az épitési naploba be kell jegyezni. Az alatdmaszto allvany oszlopait
mindkét iranyban keresztmerevitékkel kell ellatni. Az alatamaszté allvanyt ugy kell megépiteni, hogy
munkaszintként is szolgaljon. A tablak hevedereinek kiall6 szegeit a faba vissza kell hajlitani.
Kizsaluzaskor az ismét felhasznalhaté zsaluanyagot kizsaluzas utan nyomban szogteleniteni kell.
Felfliggesztett zsaluzason jarni tilos!

Atjarasra teritett pallojardat kell késziteni. A zsalutablak feldllitasakor a zsalutablakat az allitas
id6étartamara ideiglenesen ki kell mereviteni. A munkaallvanyokat ugy kell megépiteni, hogy a talajtol
mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a mélység felé es6 részén kétsoros korlattal és labdeszkaval
kell ellatni. Az allvanyokat megépitésik kdzben biztonsagosan két iranyban ki kell mereviteni. Az
allvany alapozasanal az egyenletes teheratadast alatétpalloval, vagy mas egyenértékii modon
biztositani kell. Az allvanyok bontasat az épités forditott sorrendjében kell végezni. A kibontott
elemeket, anyagokat kézben, vagy csigan kell leengedni. Szereléstechnologiai szabalyok a terhek
emeléséhez. Tulhatarozott fliggesztés elkerlilése végett a terhet ketténél tdbb agon nem szabad
fuggeszteni! Emelési korzetben az emelésen kivil egyéb munkat végezni tilos! A terhek
beemelésének iranyitasat és a kotdozését csak szakképzett személyek végezhetik. Minden emelés
elétt figyelmeztetd jelzést kell adni. Minden terhet el6sz6r 10 cm-re kell megemelni, és ebben a
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helyzetben meg kell vizsgalni a kotéseket. Az emelés csak ezt kdvetben folytathatd. A szerelési
munka max. 36 km/oras szélsebességnél végezhetd, ennél nagyobb szél esetén a munkat
szlneteltetni kell. A szerelés alatt allo 1étesitményen csak a szerelést végz8, oda beosztott dolgozok
tartézkodhatnak, akiket a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban részesitettek. Ezt a
dolgozok alairasukkal igazoljak. Csak ezutan szabad a szelemenek szerelését is elvégezni az éplilet
telies hosszan. Minden olyan magasban végzett munkanal, ahol véd&korlat nem Iétesithetd,
biztonsagi Kotelet, hevedert kell hasznalni. Csak ép, repedésmentes szerkezetet szabad beépiteni.
Az elhelyezést kdvetben az elemeket azonnal rogziteni sziikséges. A rogzités elkésziltéig a daru a
keretet nem engedheti el.

Epitéipari gépekre vonatkozé eldirasok: A gépeket ugy kell telepiteni, hogy azok hatésugara lakott
terlleten és munkahelyi kozforgalmu uton kivil essen. A helyhez kotott gépeket elmozdulas ellen
biztositva megfeleld teherbirasu alapra kell helyezni. A gép szélsé sarkait és a szerelék legtavolabb
kiallé végeit a biztonsagi szinjelzésekre vonatkozo elbirasok szerinti fekete-sarga csikozassal kell
ellatni. Villamos hajtasu gépek esetén a berendezést fesziiltségtdél mentesiteni kell.

A villamvédelemre az MSZ 274. elbirasai az iranyadok. Gépeket, berendezéseket a vonatkozo
gépekre érvényes kezel6i vizsgaval rendelkezd dolgozé kezelhet. A tokozott elosztok, a vezetékek,
lampak, szerelvények tipusa, kivitele (védettsége), szerelési modja megfelel az OTSZ és a
vonatkozo szabvanyok kovetelményeinek.

A sztatikus villamos feltdltédést egyenld potencialra hozéssal (leféldeléssel) gatoljuk meg. A villamos
vezetékek, berendezések tlizét a halézatrol torténé levalasztas utan, lehetéleg széndioxiddal toltott
kézi tlzoltd készulékkel szabad oltani. A tliz észlelését azonnal jelenteni kell a tlzoltésagra
telefonon.

A villamos halozati elemek (elosztok, vezetékek, lampak, szerelvények) kornyezetében tiiz- és
robbanasveszélyes anyag nem tarolhatd, s tilos ezeket héterhelésnek kitenni pl. forré anyagot
raengedni, hegeszteni ! Kuiloénds el6vigyazatossagra van szikség a magasban torténé
szereléseknél. A vezetékek, készilékek, szerelvények azonositasara szolgald és a funkcidjukra
utalo jeleket, feliratokat maradanddan kell felirni, illetve rogziteni. A rajzokon alkalmazott jeldlések
értelmezését a ’“jelmagyarazat” rovatok tartalmazzak, mig a szerelésekkel kapcsolatos f6bb
szempontokat, kovetelményeket a “megjegyzés” rovatokban fogalmaztuk meg. A gyorsabb
hibaelharitas, valamint a karbantartas érdekében kénnyen hozzaférhet6, de védett helyen kell tarolni
a megvalositott rendszer tervdokumentéaciojat.

Az épités kivitelezését csak részletes kiviteli tervdokumentacio alapjan lehet végezni. Az épitési
engedélyezési tervdokumentacioé korlatozott részletezettseégli, ezért ez alapjan kivitelezési munkat
végezni nem szabad. A kivitelezést megel6z8en az épulet jellemzé pontjait foldméré mérndkkel ki
kell tlzetni. Az épulet a helyszinrajzon jelolt méretekkel kertl elhelyezésre. Az épiilet a falazatanak
kilsé sikjaval illeszkedik ezen hatarvonalakra. A kivitelezés megkezdését megel6zéen a kivitelezés
megkezdésének idépontjaban hatalyos épitéslgyi eldirasok alapjan kell bejelenteni. A kivitelezés
csak felelds miszaki vezetdk iranyitasaval végezhetd. Az épllet épitése soran magasépitd,
elektromos és gépészeti miszaki vezetének kell kdzrem(ikédnie! Amennyiben a kivitelezés nem
general kivitelezésben valdsul meg, ugy épittetéknek épitési miszaki ellenéroket is meg kell bizniuk.
Amennyiben a helyszini geodéziai mérés eredményeként a tervezett épllet, épuletrész rejtett, nem
ismert kbzmUlvezetékek biztonsagi/védd zénaba nyulna, ugy a kivitelezés nem kezdheté6 meg, az
eépulet moédositott elhelyezésének engedélyezéséig vagy a vezeték athelyezéséig a kivitelezés nem
végezhetd. Az épllet elhelyezésének moddositasat elézetesen engedélyeztetni kell.

VL. BELSOEPITESZETI FEJEZET

Nem készdul.
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VII. RETEGRENDI KIMUTATAS

TETO:
- 10 cm TOP-Dek tetépanel

- horganyzott "Z" szelemen
- festett acél racsostartod
CSARNOKEFAL:

10 cm-s IPN hészigetelési szendvicspanel

CSARNOKPADLO:
15 cm fagyallé betonbdl késziilt glettelt betonpadld (C25/30-XC2-24-F3)
1 rtg PE fdlia terités 25 cm atfedéssel
20 cm tomdritett szemcsés agyazat E2>60 N/mm2

termett talaj

CSARNOKPADLO: (szociélis rész és a hiitékamrak alatt)
15 cm fagyallé betonbdl késziilt glettelt betonpadld (C25/30-XC2-24-F3)
1 rtg PE fdlia terités 25 cm atfedéssel
10 cm Bachl XPS hészigetelés
20 cm tomoritett szemcsés agyazat E2>60 N/mm2

termett talaj

SZOCIALIS EPULETRESZ ZAROFODEM: (nem jarhatd ill. terhelhetd)
20 mm trapézlemez fédém burkolat
1 rtg Monarflex Elephant Skin parafékezé folia
15 cm Rockwool Airrock Nd hészigetelés + horganyzott fédémtarté gerenda
3 cm alatét lécezés + k6zetgyapot hészigetelés
1 rtg Monarflex Reflex V-TEK SA (Pe) parzar¢ folia

1,25 cm impregnalt gipszkarton burkolat

SZOCIALIS EPULETRESZ BELSO FAL:
20 mm trapézlemez falburkolat
1 rtg Monarflex Elephant Skin parafékez6 folia
15 cm Rockwool Airrock Nd hészigetelés 2*75 mm-s gipszkarton tartoszerkezet kozott
1 rtg Monarflex Reflex V-TEK SA (Pe) parzar¢ félia
1,25 cm impregnalt gipszkarton burkolat
1 rtg folyékony fdlia szigetelés

ragasztott csempeburk.
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SZOCIALIS EPULETRESZ BELSO FALA:
- ragasztott csempeburkolat
- 1 rtg folyékony foliakenés
- 21,25 cm impregnalt gipszkarton falburkolat
- 1 rtg parazard¢ féliaterités
- 75 mm kdézetgyapot hészigetelés
- 1 rtg parazard¢ féliaterités
- 2*1,25 cm impregnalt gipszkarton falburkolat
- 1 rtg folyékony féliakenés
- ragasztott csempeburkolat
SZOCIALIS EPULETRESZ VALASZFALA:
ragasztott csempeburkolat
1 rtg folyékony foliakenés
1,25 cm impregnalt gipszkarton falburkolat
1 rtg parazaro féliaterités
75 mm kézetgyapot hészigetelés
1 rtg parazaroé foliaterités
1,25 cm impregnalt gipszkarton falburkolat
1 rtg folyékony foliakenés

ragasztott csempeburkolat

VIIL. HELYISEG KIMUTATAS
Jel Megnevezés padldburkolat alapteriilet (m2) | . P,a rko_l 0
igény (i/n)

Fo1 WC ker.lap burk. 1,53 n

F02 Mosdd ker.lap burk. 1,70 n

F03 Tusolé ker.lap burk. 2,38 n

Fo4  |Oltozd ker.lap burk. 5,39 n

F05 Manipulalé tér glettelt ipari beton 255,25 i

F06 Hiit6kamra glettelt ipari beton 20,20 i

Fo7 Hitékamra glettelt ipari beton 18,52 i
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IX. KORNYEZET ES KERTEPITESZETI FEJEZET

A tervezett épllet megvaldsitasat kdvetden az elirt zoldfellileti mutatdszam biztositott.

X. TERVLAPOK
Helyszinrajz M 1:1000 E(a)-00
Foldszinti alaprajz M 1:50 E(a)-01
Metszetek M 1:50 E(a)-02
Homlokzatok M 1:50 E(a)-03
Szendvicspanel konszignacio M 1:50 E(a)-04
Részletrajzok M 1:5és 1:2 E(a)-05
XI. SZAMITASOK

TERVEZETT EPITMENY MAGASSAG MEGHATAROZASA

L F
0z Homlokzat vetleti felllet Flggbleges feluletre vetitett
Homlokzat beazonositasa A AR
vizszintes hossza (m) homlokzati vetileti-fellilet (m2)
Eszak- kelet 21,41 119,788
Dél- kelet 15 83,939
Eszak-nyugat 15 83,939
Dél-nyugat 21,41 119,788
Tervezett szamitott épitmény magassag (m) 5,6
2. Ielek beépithetdséqi szamitas
Gksz
3 Energetikaiszamitas - .
Jel Megnevezés Kévetelmény Tervezett Teljestilés

Az ervenkg%gk el&yr%?% g'géﬁ%)‘g‘ﬁ é\({l.30) Korm. rendelet amely az épliletek fggergetlka/ Jellemzébinek

tanusitasarol_szo p e pnnt'in értelmében a f;'zrgyi :"-pl'ilp r%g az p’piilpf k pnprgpﬁkni
Jjellemzéinek tanusitasi eljarasat nem kell alkalmazné'é’ﬁ),a nem |lajsasadepdid/@ER@sznalt_alacsony
energiaige BN AL PeRRLSE G dasagi épiiletre, amelyB&NAARAAE s hémmérsekinie) a fiitesMedlEszer

uzemldel alatt nam haladia mea-a-12 C-fokot-vaalv, néav-honannil-rovidebb ideio keriil fiitésre s kdt
Je—arattAeriridialGrahega 1 - 1oKotvagy AcGy nonaprar roviaeoo1Geig reruair TatesSre 65 Ket

hégfpnél SoRTeeststideaiRpeRl Hetpihaiéseg (%) 50 1,93% megfelel
sz

4. Kiumrwg?ﬁ@gw()bb parkanymagassag (m) 75 5,46 megfelel

A t[]zvéde.revl.?l}er?g%]lg?g%tlegﬂg%%b%%urlletd(onﬁ);mentéciéban kerimofe!té!tés eaz E%.gd!ggrendeznrbvmegfelel

Legkisebb zdldfeliilet (%) 20 61,58% megfelel

Telek megengedett legkisebb szélessége (m) 16 53,93 megfelel
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TERVEZETT HUTOHAZ PARKOLOIGENY szamitas

Xit VE z
P - — ; parkol6 sziikséglet | Dlum
o e P
I. GEUITCECVANINATIJELENTES

Mellckelve ipahérdiRchBRrtidkeitnbiiess ritdaladasgalatl jelontés €s tanacsadas
2 GEQREYTATEES DIEEEgs et ,

Geodéziai nem készult. Mivel a targyi épulletrél general kiviteli dokumentacié készil igy annak részét
képezi mAMEOZal GRS EeliRst&gyseq raklarelyiségeinek
12. minden Megkezdett 1500 m2-e 38,71 1500 1

3. Uts ORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Nem készlilt. Sziikséges parkol6 szam 3
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Engedélyezés targya:

Ingatlan azonosit6 adatai:

Helyrajzi szama:

Epittet6 neve és cime:

Epitész tervezd:
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ALAIROLAP

IDOSZAKOSAN UZEMELO UJ HUTOHAZI EPULET
EPITESZ KIVITELI TERV

6647 Csanytelek, belteriilet

hrsz.: 144/1
CSANYTELEK KOZSEG ONKORMANYZATA Forgé Henrik
6647 Csanytelek, Volentér Janos tér. 2.

Csontos Attila okl. épitészmérndék E06-0268
6724 Szeged Tavasz u.11/b
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