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Tervezdbi nyilatkozat

a 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapjan

alulirott Sztané Balint éptiletvillamos tervez6 az alabbiakban részletezett nyilatkozatot teszem az
altalam készitett kivitelezési dokumentacio részeként.

Epittets: Csanytelek K6zség Onkorményzata
6647 Csanytelek, Volontér J. tér 2.

A tervezett épitési tevékenység:

Helye, cime, helyrajzi szama: 6647 CSANYTELEK, BELTERULET HRSZ.: 144/ 1
Az ingatlan jogszabalyi Jogszabalyi védettség nincs

védettségére vald utalas:

Megnevezés, révid leiras, Uj hiitdhaz, létesitése sorin iij

jellemzdk: fldeld és villamvédelni rendszer kialakitisa

A kornyezet meghatarozo6 jellemzdéi, védettségi mindsitése:

A tervezett épiiletefere, épitmeényekre vonatkoo védettség nines.

A tervezett kivitelezési dokumentaciorész megnevezése:

Villamyédelmi rendszer kialakitdsa - norma szerint — kiviteli tervdokumentdcio.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy,
- a tervezéséhez, megfeleld jogosultsaggal rendelkezerm
- az dltalam tervezett milszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabilyoknak, igy kiilinisen az Etv. 31.
J-dnak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kivetelményeknek, az orsgdgos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményeknek és ag eseti hatdsdgi eldirdsoknak,
- a vonatkozd nemzeti sgabvanytdl eltérd miszaki megoldds alkalmazdsa esetén a sgerkeget, eljards vagy
szamitdsi modszer a sgabvinyossal legalabb egyenértékd,
- azg épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van,
- a dokumentdcid biztonsdgi és egészségédelmi koordindtor koremiikidése nélkiil késziilt,
- mitemléRi védettség esete nem dll fenn,
- a betervezett épitési termeékek rendelfeznek a megfeleldséy igazoldsdra vonatkozd nyilatkozattal,
- azg. engedélyezési dokumentaciotd] — a jogszabdlyok keretein beliil — a kiviteleési dokumentdcid nem tér el
- a tervezett létesitmeény miiszaki megolddsai megfelelnefe a vonatkozd, illetve a tervben emlitett rendeletnef,
szabalyzatoknak és szabvinyoknak, az OTEK és az OTSZ rendelkezéseinek, igy a terv szerint
kivitelegett létesitmeény a bigtonsdgos munkavégzeés, iizemeltetés targyi feltételeit biztositia az 1993. évi
XCIIL tv. végrehajtisira kiadott 5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet eliirisai szerint
- Jelen dokumentdcidban szerepld, nyilatkozatot tett kigmiivek vegetékein kiviil, mids ismert jizemeld
kazmilveetée nem érinti a tervezett létesitményt, illetve bekdtést
a terv megfelel a terveési célnak. A tervnek megfelelden a ltesitmény bigtonsagosan és egészséget nem
veszélyeztetd mddon iizemeltethets.

Ez a tervdokumentacié a tervezé szellemi tulajdona, mely szerz6i jogvédelem alatt alll
A tervez irasos hozzajarulasa nélkil a tervtdl valé eltérés esetén a hibas teljesitésért a kivitelezo a felelSs.

Csongrad, 2018.03.26.

Sztand Balint villamos tervezé
V-T/06/0806/H-1958/09

6640 Csongrad, Budai N.A. u. 27.
E-mail: balint.sztano@gmail.com
Tel.: +36 30 7030 382
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1.

MUSZAKI LEIRAS

a létesitendd
VILLAMVEDELMI RENDSZER KIALAKITASA - NORMA SZERINT
6647 CsANYTELEK, BELTERULET HRSZ.: 144/1

KIVITELI TERVEHEZ

Elézménvek, feladatleiras:

Sud-Bau Kft. (Szeged, Tavasz u. 11/B.) megbizasabdl készilt a 6647 Csanytelek, belteriilet hrsz.:
144/1 alatt épils IdGszakosan tzemel$ 4j hitéhaz — Villimvédelmi rendszer kialakitdsa - norma
szerint elektromos kiviteli tervdokumentacioja.

Jelen tervdokumentacié a villamvédelmi berendezés kiviteli terv szintl meghatarozasaval foglalkozik.
A villamvédelmi berendezés meghatasozasanal figyelembe vett rendeletek, eléirasok:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél

139.§ (2) ,,Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kézszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
Orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.”

140.§ (1) ,,Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran
vagy annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértéktt bévitése esetén a

villimcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jelSlése:
NV) kell biztositani.”

2. Epl’tménv(ek) rendeltetése, jellege, besorolasa:

3.

Rendeltetés: hatéhaz épiilet, zoldségek ideiglenes tarolasa

Kornyezet: vidéki

Kockazati besorolas: ,,NAK” nagyon alacsony kockazat

Robbanasveszély: nincs

Epitmény befoglalé méretei: 21,5 X 15 m

Epitmény legnagyobb magassaga: 5,69 m

Szintek szama: 1.

Tuzszakaszok szama: 1.

A tertlet villims(rasége: 1,5 villimcsapas / km?* / év (Mo. villims(irlség térkép alapjan)

Kiinduld, rendelkezésre allé adatok:

- ¢épitész tervdokumentacio
- tervezOi — beruhazoi egyeztetések

4. Az épilet jellemzbi:

5.

Alap: vasbeton pilléralapok

Kils6 hatarolo falak: acélszerkezet, szendvicspanel falburkolat
Tet6szerkezet: acélszerkezet
Héjalas: IPN szigetelést tet6panel PVC lagylemez fedéssel

A villamos berendezés jellemz6i:

- erdsaramu csatlakozas — tervezett, foldkabeles
- gyengearamu csatlakozas — nincs
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6. Tularam védelem, levalasztas: olvadodbiztositd, kismegszakitok

7. Avillamvédelmi rendszer meghatarozasa:

A részletes kockazatelemzést, szamitasi eredményeket lasd a mellékletben.
Az emberi élet elvesztésére elbirt kockazatot figyelembe véve az épitményre nem kételezd
villamvédelmi rendszert kell kiépiteni, de az épittetS szandéka a rendszer létesitése.

A létesitend6 (kiilsd) villamvédelmi rendszer fokozata: LPS III.
A létesitend6 villamimpulzus elleni védelmi intézkedés: SPM III-IV.

8. A villamvédelmi rendszer létesitése:

A V-1 terv alapjan az alabbiak szerinti kell kiépiteni a rendszert:

a) Felfogdk: mesterséges, P16 mm / 1,5 m magas horganyzott kéracél rudak

b) Felfogd 6sszekotdk: természetes, acél tetdszerkezet

c) LevezetSk: természetes, acél tartdszerkezet

d) Fémszerkezetek bekotése: természetes tartoszerkezetekkel megoldott

e) Meérési helyek: csavaros vizsgald Gsszekotok

f) Foldelévezets: K8 mm horganyzott koracél

g) FoldelSk: ,,A” tipust, @20 mm / 3 m horganyzott koracél radféldels

h) Foldel6-0sszekots: ipari padlo alatt, kéfeltSltésen szerelt 98 mm horg. koracél,
acélpillérek talpahoz hegesztve

A foldel6rendszer foldelési ellenallasa a lehetd legkisebb legyen, de legfeljebb 10 ohm.

Amennyiben ez a feltétel nem teljestl, akkor tovabbi kiegészit6 foldel6(ke)t kell alkalmazni.

A hegesztési varratok folytonosan, min. 50 mm hosszusagban késziljenek, a korréziévédelmet a
talajban 6nvulkanizald korr6ziovédo szalaggal, vagy bitumenes kenéssel helyre kell allitani.

A beton-talaj, vagy talaj-levegd atmeneteknél a korréziévédelmet a feliilet mindkét oldalan 0,3-0,3 m
hosszusagban, kiegészité PVC szigeteléssel meg kell névelni.

A szerelés soran eltakarasra kertil§ szerkezeteket a villimvédelmi felilvizsgalonak ellendriznie,
fotokkal dokumentalni kell.

9. Fdldelés, védS egvenpotencialra hozas:

Az érintésvédelmi célu f6ldel6t a villimvédelmi rendszer foldelhalézataval talajszint alatt ssze kell
kotni.

10. Tulfeszultséoek elleni védelem:

A fSelosztéba 3P+PEN, 1.+2. tipusa (B+C) talfeszultség védelmi késziiléket kell beépiteni.

11.  Uzemeltetési dtmutatd, eléirdsok:

Uszem bebelyezés: a szerelés befejezése utan a kivitelez6 a szerelés kozbeni esetleges véltoztatisokat
atvezetve a tervlapokat az atadasi dokumentacioval egytitt koteles az tizemeltetének atadni. Az
tizembe helyezés el6tt el kell végezni az OTSZ szerinti villimvédelmi feliilvizsgalatot, amelyrdl
jegyz6konyvet kell késziteni.

Usemeltetési  tevékenységek: normal tizemvitel. A tervezett berendezés a rendszeres, tervezett
karbantartasi munkakon talmenden kilonleges karbantartast nem igényel.

Rarbantartis: az tzembentart6 karbantartasi itemének megfeleléen torténik.
Id6szakos ellenérzések: a feladatot titemezni kell, és rendszeresen el kell végeztetni a villamvédelmi
telulvizsgalatokat.
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12. A tervezés soran elsédlegesen figvelembe vett miszaki elbirasok és szabvanvyok:

MSZ EN 62305-1:2006 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2006)
MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010, médositva)
MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: A létesitmények fizikai karosodasa és életveszély (IEC 62305-

3:2010, moédositva)

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben (IEC 62305-
4:2010, médositva)

MSZ EN 61643-11:2002 Kisfesziltségt tulfesziltség-levezets eszkozok. 11. rész: Kisfesziiltségt halozatra
csatlakozo tulfesziiltség-levezetS eszkozok. Kovetelmények és vizsgalatok (IEC 61643-
1:1998 + 1998. évi helyesbités, modositva)

MSZ EN 61000 sorozat Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC)

MSZ EN 62561-6:2012 Villimvédelmi berendezés elemei (LPSC). 1. 1ész: Az 6sszek6td elemek kdvetelményei
(IEC 62561-1:2012, médositva)

MSZ EN 62561-2:2012 Villamvédelmi berendezés elemei (LPSC). 2. rész: A vezetSk és a f6ldelSk kévetelményei
(IEC 62561-2:2012, médositva)

MSZ EN 62561-4:2012 Villamvédelmi rendszer elemei (LPSC). 4. rész: VezetStartok kévetelményei IEC 62561-
4:2010, médositva)

MSZ 1585 : 2012 Erésaramu tizemi szabalyzat

54/2014. (XIL 5.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

TvMI 7.2:2016.07.01. Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv. Villamos berendezések, villimvédelem és elektrosztatikus
feltéltédés elleni védelem.

TvMI 12.1:2016.07.15. Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv. Felulvizsgalat és karbantartas

40/217. (XII. 4. ) NGM az Osszekoto és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencialisan robbanasveszélyes

rendelet kézegben miik6do villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl -Villamos Miszaki

Biztonsagi Szabalyzat

1993. évi XCIIL t6rvény a munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végrehajtisrdl sz616 5/1993.(XIL. 26)MUM
rendelettel

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kévetelményeinek minimalis szintjérél

2000. évi CXXIX. t6rvény | a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6l6 1995. évi LI t6rvény
modositasardl

1997. évi LXXVIIL. Torvény az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl,
modositva 209/2007.(X.31.) Korm. rendelettel

3/2002.(11.8.) SzCsM-EuM | egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél

4/2002. (II. 20.) SzCsM- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis

EUM egyiittes rendelet munkavédelmi kévetelményekrdl

23/2016. (VII. 7.) NGM a meghatarozott fesziltséghataron belili hasznalatra tervezett villamossagi termékek

rendelet forgalmazasarol, biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak valé megfelel6ség
értékelésérol

13.  Munkavédelmi fejezet:

Jelen tervdokumentacié kielégiti a munkavédelemrdl szolé 1993.évi XCIIL. térvényrendelet valamennyi
paragrafusait. A munka kivitelezése, a vonatkozé szabvanyok, rendeletek, utasitisok, tipustervek és
technolégia alapjan végzendé. A munkavégzés soran a vonatkozé biztonsigtechnikai és munkavédelmi

lebontasat és balesetvédelmi oktatast kell tartania. A kozvetlen munkavégzés el6tt a csoportvezeté minden
alkalommal koteles a dolgozok részére oktatast tartani a munkateriilet hatdrairdl, fesziiltségmentesités esetén
az clhelyezett foldelé-rovidrezardk helyérdl. Létesités folyaman felhasznalt készilékeknek, anyagoknak és
berendezéseknek munkavédelmi tanusitvannyal kell rendelkezniikk. Az anyagok szallitasakor a KRESZ
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utasitisait maradéktalanul be kell tartani.

A balesetmentes munkateriiletet biztositasa, a szerelési technolégia, a vonatkozé balesetvédelmi és
tlzrendészeti elGirasok maradéktalan betartasa, ill. betartatdsa a kivitelezS és a beruhdzé kozos feladata.
Magasban (2,0 métert meghaladd), épitményen, allvanyzaton torténé munkavégzéshez csak a munkavédelem
el6irasait, a biztonsagos munkavégzés feltételeit kielégitd 1étra, allvanyzat, kbtélzet hasznalhato.

14. Tlzvédelmi fejezet:

Ha a munkateriileten tlzveszélyes tevékenység torténik, szigortan be kell tartani a vonatkozé tizvédelmi
szabalyokat és el6irasokat. Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy
robbanast okozhat, mindaddig, amig a tdz- vagy robbandsveszélyt el nem haritjak. Alkalomszer( tlzveszélyes
tevékenységet (hegesztés, melegités,...) csak elGzetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. KiilsG
vallalkozé altal végzett tevékenységre az engedély kiaddsa a févallalkozd vezetSjének, vagy megbizottjanak
feladata. Az engedély a létesitmény vezetSjének, vagy tulajdonosanak is lattamozni kell, aki ezt a sziikség
esetén a helyl sajatossaigoknak megfelelé el6irasokkal egésziti ki. Az engedélynek tartalmaznia kell a
tlzveszélyes tevékenység idSpontjat, leirasat, a munkavezeté nevét, a vonatkozé tlzvédelmi szabalyokat és
el6irasokat. A jogszabalyokban meghatarozott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes thzvédelmi
szakvizsgaval rendelkezs, egyéb tlzveszélyes tevékenységet a tlzvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott
személy végezhet. Tlzveszélyes kdrnyezetben végzett tevékenységhez kezdéstdl a befejezésig, az engedélyez6
kételes az oltashoz alkalmas tdzolté felszerelést, késziiléket biztositani. A tlizveszélyes tevékenység befejezése
utin a munkavégzd a helyszint és annak kdérnyezetét tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden
olyan kériilményt megsziintetni, ami tizet okozhat.

A munka befejezését az engedélyezdnek, idegen kivitelez6 esetén az tizemeltetének is be kell jelenteni.
Szabadban tlizet gydjtani csak ugy szabad, hogy az a kdrnyezetére tiz-és robbandsveszélyt ne jelentsen és azt
Orizetlentil hagyni tilos. Veszély esetén, vagy ha arra mar nincs szikség, a tlizet azonnal el kell oltani.
Tizelésnél olyan eszkozoket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tlz terjedése
megakadalyozhato, illetSleg elolthato.

15. Kornyezetvédelmi fejezet:

Hulladékgazdalkodas:
Az idegen vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a vallalkozonak a kornyezet
védelmével kapcsolatos kotelezettségét szerzédésben rogziteni kell. Kivitelezés soran kilonds gondot kell
forditani a kornyezet és a talaj védelmére. A tarolasi teriilet kijelolésekor keriilni kell az arkokat, csatornakat,
nyitott csapadékviz csatornakat, Osszefolydkat. Toérekedni kell kdrnyezetbarat technolégiak alkalmazasara. A
munkavégzés soran keletkezett nem veszélyes hulladék anyagok (csomagoldanyag, térmelék stb.) és a
veszélyes hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, mianyag kabelhulladék, stb.) elkiilonitett szakszerd
tarolasarol és elszallitasarol gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:
A munkateriileten a zajjal jaré tevékenységek: gépi foldmunkak, vésés, furds, gyorsdarabol6é hasznalata. A
munkavégzés soran keletkez6 zaj a kérnyezetet hosszabb idStartamban, jelentésen nem zavatja.

Leveg6védelem:
A létesités és tzemelés soran szamottevé — elektromos készilékektdl ered6 — légszennyezéssel nem kell
szamolni. A tervezett berendezések tizemeltetésitk soran szamottevs héterhelést nem jelentenek a kérnyezeti
levegd szamara.

16.  Megjegyzések:

A munka felmérése soran a kivitelez6 koteles a tervet részletesen megvizsgalni, a felmeriild
kérdéseket a tervezével, miszaki ellendrrel és az épittetével egyeztetni.

TervtSl eltérni csak a tervezdi, beruhazoi, illetve az engedélyezd hatdsag elézetes irasbeli
engedélyével szabad, elhagyasa soran a tervezoi felelésség megszinik. A kivitelezés csak jovahagyott
és pénzigyileg elszamolt terv birtokaban végezhet6. A muszaki atadasi dokumentacionak
tartalmaznia kell a megvalésult allapot szerinti terveket, rajzokat.

Csongrad, 2018.03.26.

Sztand Balint
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