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Tervezdi nyilatkozat

2 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapjin

alulirott Sztan6 Balint éptletvillamos tervez6 az alabbiakban részletezett nyilatkozatot teszem az
altalam készitett kivitelezési dokumentaci6 részeként.

Epittets: Csanytelek Kozség Onkormanyzata 6647 Csanytelek, Volontér J. tér 2.

A tervezett épitési tevékenység:

Helye, cime, helyrajzi szama: 6647 CSANYTELEK, BELTERULET HRSZ.: 144/ 1

Az ingatlan jogszabalyi Jogszabalyi védettség nincs

védettségére vald utalds:

Megnevezés, rovid leiras, Hiitohaz épités sordan az, erdsaramii villanysgerelési munkdfk létesitése
jellemzi:

o

A kornyezet meghatarozoé jellemzdi, védettségi mindsitése:

A tervezett épiiletekere, épitményekre vonatkozd védettség nincs.

A tervezett kivitelezési dokumentaciorész megnevezése:

Lddszakosan jigemeld 7ij hiitihaz — erdsarami — elektromos munfkdtk.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy,

a tervezéséhez, megfeleld jogosultsaggal rendelkezem

az dltalam tervezett milszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilinisen az Etv. 31. §-dnak (1)-(2) é5 (4)
bekezdésében meghatarozott kivetelményeknek, az orsdgos telepiilésrendezési és épitési kivetelményeknek és az eseti hatdsdgi
eldirdsoknak,

a vonatkod nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldds alkalmazdsa esetén a sgerkezet, eljardis vagy szamitdsi modsger a
szabvdnyossal legaldbb egyenértéki,

azg épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszbangban van,

milemléRi védettség esete nem dll fenn,

a betervezett épitési terméfek rendelkeznek a megfeleldség igazoldsdra vonatkozd nyilatkozattal,

azg. engedélyezési dokumentdciotdl - a jogszabalyok keretein beliil - a kivitelezési dokumentdcio nem tér el

a tervezett létesitmény miisgaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a tervben emlitett rendeletnek, sgabdlyzatoknak és
szabvanyoknak, ag OTEK és az OTSZ rendelkezéseinek, igy a tery szerint kivitelezett létesitmény a biztonsdgos munkavégzés,
iigemeltetés targyi feltételeit bigtositia az 1993. évi XCIIL tv. végrehajtisira kiadott 5/1993. (XI11.26.) MUM rendelet

eldirdsai sgerint

- Jelen dokumentdcidhan szerepld, nyilatkozatot tett kozmiivek vezetékein kiviil, mds ismert iigemeld kozmitvezeték nem érinti a

tervezett letesitményt, illetve bekitést
a terv megfelel a tervezési célnak. A tervnek megfelelden a ltesitmény bigtonsagosan és egészséget nem veszélyeztetd mddon
digemeltethets.

Ez a tervdokumentacio a tervez6 szellemi tulajdona, mely szerz6i jogvédelem alatt all!

A tervezs irasos hozzajarulasa nélkil a tervt6l vald eltérés esetén a hibas teljesitésért a kivitelezé a felel6s.

Csongrad, 2018.03.26.

Sztand Balint villamos tervezd
V-T/06/0806/H-1958/09
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MUSZAKI LEIRAS

a létesitendd

IDGSZAKOSAN UZEMELG U] HUTOHAZ

6647 CsANYTELEK, BELTERULET HRsZ.: 144/1

ELEKTROMOS KIVITELI TERVEHEZ

1. Elézménvek, feladatleiras, tervezési hatar:

Sud-Bau Kft. (Szeged, Tavasz u. 11/B.) megbizasabdl készult a 6647 Csanytelek, beltertlet hrsz.:
144/1 alatd — Id6szakosan tzemel6 1Uj hitéhaz - erGsaramu  elektromos  kiviteli
tervdokumentacidja.

Jelen tervdokumentacié az erds-és gyengearamu villanyszerelés, a villamos berendezések
megtaplalasanak kiviteli terv szintd meghatarozasaval foglalkozik.

Tervezési hatar a meglévé telepi f6eloszto leagazasi pontja, mint csatlakozasi pont.

A kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 1év6 rendeleteket és szabvanyokat, vagy azokkal
legalabb egyenértékl muszaki megoldasokat kell alkalmazni.

2. Epitmény rendeltetése, jellege, besorolasa:

Rendeltetés: idészakosan tizemel6 hitéhaz, zoldségek tarolasa
Szintek szama / tervezéssel érintett szintek szama: 1/1.
Tdzszakaszok szama / tervezéssel érintett tlizszakaszok szama: 1/1.
Kockazati egység: NAK — nagyon alacsony kockazati osztaly

3. Kiindulé, rendelkezésre all6 adatok:

- ¢épitészeti tervdokumentacid
- ¢épuletgépészeti tervdokumentacié
- tlzvédelmi muszaki leiras (munkaszama: 26-2017 )

- tervezdi egyeztetések (épittets, general kivitelezo)

4. Tervezett vill. berendezés f6bb miszaki jellemzdi:

4.1. Az épitmény villamos-energia ellatasa biztositott, f6ldkabeles csatlakozdval, telekhataron
elhelyezett S20GYH mérdhellyel. Meglévo csatlakozasi teljesitmény 1X32A (7,30kVA).

4.2. A tervezett villamos berendezés f6bb adatai:

Betaplalas: 0,4 kV-on

Fogyasztasmérés: KIF, direkt méréssel

Névleges fesziltség, frekvencia: 3X%400 / 230 V; 50Hz
Csatlakozasi teljesitmény: 3%50 A - mindennapszaki
Fesziltség rendszer: TN-C-S (nullazas)

Aramiités elleni védelem: Taplalas 6nmtkodo lekapesolasa

5. Fogvasztasmérés:

A tervezett villamos berendezés aramellatisahoz a jelenlegi 1x32A-16] teljesitmény novelés
szitkséges 3x50A-re, (34,5 kVA) melyet a megrendelének kell az NKM Aramszolgaltat Zrt-t6l

megigényelni.
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A csatlakozé és a mérészekrény megfelel6. A mérészekrényt a megrendel6 altal valasztott partner
kivitelez6nek kell atvezetékelni, és a kivitelez61 nyilatkozatot kiallitani.

6. Elosztd berendezések, féiramkori vezetékek:

A fogyasztasméré berendezésbdl kell az 4j épiilet betaplalo foldkabelét a féelosztéd berendezésig
kiépiteni. Tipus: 1 db NAYY-J 4X50 mm?, -0,7 m mély féldarokban, burkolatok alatt,

keresztezésnél D90 mm mua. védGesSben vezetve.

Eloszto berendezés:

FE eloszto

nélkiil)

- betaplalasa méréhelytdl

- elhelyezése manipulalé térben

kivitele fali, festett acéllemez, .DIN
sinekkel, el6lapokkal, teli ajtoval

- névl. arama Iy 160A

- védettsége ajtéval (ajtd IP55(40)

Betaplalo fovezeték

NAYY-J 4X50 mm?

(foldkabel):

- tervezett (max.) .
terhel6arama 40 A/ fazis
- hossza 90 m

- fesz. esése 10 %

Elosztéba beépitett késziilékek: olvaddbiztositok, terhelésszakaszold kapcsolok, kismegszakitok,
aram-védokapcsolok, vezérls késziilékek, elosztékapesok-és sinek (lasd eloszté egyvonalas
tervlapok). Az eloszté késztlékeit el kell latni megfeleld jel6léssel, amely a megvaldsulasi tervlappal
egyutt megfelel6en azonositja egyes aramkoroket, készilékeket.

7. Feszultségmentesités, tlizeseti intézkedések:

7.1.

Fesziltségmentesités, lekapcsolasok:

Az épiletben a kozponti és szakaszos lekapcsolast az alabbi médon lehet biztositani:

« ateljes épiilet villamos berendezése lekapcsolhat6 az FE féeloszton szerelt tlzeseti
fékapcsoloval

+ napi aramtalanitas 1étestl, a csarnokban a miszak utan a nem folyamatos tizemet igényl6
késziilékek a féelosztonal lekapcesolhatdak

« az egyes fogyasztocsoportok karbantartasi célu levalasztasat az aramkori kismegszakitok,
dugaljas csatlakozok, terheléskapcesolok teszik lehet6vé

7.2.  Tlzeseti intézkedések:

7.3.  Tuzeseti f6kapcsold elétti altalanos aramkorok
a) nem tervezett, tartalék helyet kell biztositani
7.4.  Tazeseti f6kapcsold el6tti tizeseti fogyasztok
a) nem tervezett, tartalék helyet kell biztositani
7.5.  Beépitett tizoltd berendezés: nem elbiras, nem létestil
7.6.  Beépitett tizjelz6 berendezés: nem elbiras, nem létesiil

7.7.  Ho6- és fustelvezetés, 1égpotlas: nem eldirds, nem létesil
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7.8.  Biztonsagi vilagitas (kijaratok, menekiilési utak megvilagitasa):
Thzvédelmi szempontbol menekiilési utvonal nem alakul ki
Az MSZ EN 1838:2014 szabvany szerint biztonsagi vilagitast szolgaltatd
lampatesteket kell elhelyezni a vészhelyzeti kijaratok felé torténé haladas
el6segitésére.
A szitkséges megvilagitast egyedi akkumulatoros, LED-es, 1 6ra athidalasi id6vel,
készenléti izemt lampatestek biztositjak. A cimkével ellatott lampatesteket a
kijaratok felett, egyéb helyen +2,2-3,0 m magassagban kell felszerelni. A cimke
nélkili utvilagitokat kell a kijarati utvonalak megyvilagitasahoz alkalmazni.

7.9.  Tuzszakasz elhatarolasok: az éptlet egy tlzszakaszbodl és két rendeltetési egységbdl
all. Fastkotény fal nem 1étestl.

8.  Fazisjavitas:
Létesitése nem indokolt, nem tervezett.

9. Mesterséges vilagitas:

Minden lampatest energia-takarékos fénycséves, illetve LED fényforrassal tervezett.
Kapcsolasuk a helyiség vilagitas kapcsolokkal, nyomokkal szakaszokra bontva torténik.
Kultéri — homlokzati lampak kapcsolasa automatikusan, fénykapcsoléval torténik.

9.1.  Bel-és kiltéri vilagitas:

A tervezett lampatestek kabeltalcara, épiiletszerkezetre, almennyezetre, illetve oldalfalra
rogzitettek.

Lampatestek tipusat, elhelyezését lasd a koltségvetés kifrasban, illetve a lampatestek
specifikacidja, vagy a V-1 jeld tervlapon. A kivalasztasnal és szerelésénél a megfelel6
megvilagitasi érték mellett tigyelni kell az el6irt por-és para elleni védettség betartasara.

9.2.  Biztonsagi vilagitas

A vonatkozé szabvanyok és a tizvédelmi terv alapjan biztonsagi kijaratmutaté vilagitas
tervezett.

.

10.  Eptletgépészet villamos energia ellatasa:

Mindegyik — technolégiat telepité — szakcéggel a munkavégzés el6tt a helyszinen egyeztetni kell a
szallitott berendezés elektromos igényérdl, pontos elhelyezésérol.

10.1. Futés: csarnokban nem létestl, mosdékban elektromos fatépanelek
10.2. Hutés: hitékamrikban klima berendezések

10.3. Mesterséges szell6ztetés: nem tervezett

10.4. Hasznalati melegviz el6allitas: mosdo felett elektromos vizmelegitd
10.5. Gépi tdzvédelmi h6-és fistelvezetés: nem létestl

10.6. Ipari kapuk: ipari kapuk tervezettek

10.7. Csapadékviz kezelés: gravitacios elvezetés

10.8. Szennyviz elvezetés: gravitacios elvezetés

10.9. Automata vizoblités: nem tervezett

10.10. Kiiltéri 6ntdzés: nem tervezett

10.11. Fagymentesités: nem tervezett

11.  Technoldbgia, egvéb berendezések, késztlékek villamos energia ellatdasa, mikodése:
A gépészeti berendezések (ftés, hiités) bekotését, beszabalyzasat a gépész kivitelezd
vallalkozas tervezi, létesiti. A gépészeti automatika rendszer szerelGje 1étesiti a gépészeti
rendszerekhez sziikséges eloszté-és szabalyzoberendezéseket.

2018.03.26. 6/11



Elektromos kiviteli tervdok. miszaki leiras Id6szakosan tizemel$ 4j hiit6haz

12.  Kilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kovetelmények:

Nem tervezett.

13. Szlinetmentes energiaellatas:

Kozponti tapellatas nem tervezett, az egyes biztonsagtechnikai rendszerek sajat
akkumulatoros taplalassal rendelkeznek.

14. Akadilymentes kornvezet:

Nem el6irds, nem tervezett.

15.  Gyvengeiaramu rendszerek:

15.1. Beépitett tizoltod, tlzjelzé berendezés: nem tervezett
15.2. Behatolasjelz6 rendszer: nem tervezett

15.3. Kaputelefon/csengé: nem tervezett

15.4. Kamera rendszer: nem tervezett

15.5. KabelTV rendszer: nem tervezett

15.6. Beléptets rendszer: nem tervezett

15.7. Hangositas: nem tervezett

16.  Megujuld energia eléallitas, felhasznalas:
Nem tervezett.

17.  Szerelési el6irasok:

Ha a tervtdl vald eltérés sziikséges, akkor a Vallalkozonak egyeztetnie kell a tervezével az 6sszes
berendezés pontos, a tervrajzokon megadott pozicidjat, és kell 6sszehangolni azokat a tébbi féllel.
Vallalkoz6 szolgaltatja a tervrajzokat a tobbi szakaggal valé egyeztetéshez, az alabbi tartalommal:

« tervezett attorések

+ ideiglenes, kisegitd, el6készité szerkezetek, épitési munkak

«  egyéb szikséges informaciok, pozicioval, mértékekkel, tiréssel, anyagokkal, stb.
Miel6tt a telepitett szerkezetek egyes részei eltakarasra kertilnek, azokat megvaldsulasi rajzokon kell
feltintetni. A Vallalkozonak kell szolgaltatnia a mthelyrajzokat és a megvalosulasi rajzokat,
legalabb az alabbi tartalommal:

+ aberendezések pontos elhelyezése

« villamos megvaldsulasi rajzok

« aténylegesen beépitendd anyagok, berendezések megnevezése
Elosztiberendeziések serelése:
Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés alkalmazasaval és
a konstruktér szerelési el6irasainak maradéktalan betartasaval a kivitelez6 csak a Darabvizsgalati
Ellen6rzések elvégzéséért felelés, amelyet darabvizsgalati jegyzékonyvvel és berendezésgyartoi
nyilatkozattal igazol.
Amennyiben a kivitelezés soran konstrukt6r engedélye nélkili kivaltas vagy helyettesités torténik
(tehat a kivitelez6 a kivitelezés soran eltér a konstruktér Termékgyarto altal tipusvizsgalt
konfiguraciétol vagy szerelési utasitastol), akkor a kivitelezd koteles elvégezni/elvégeztetni teljes
korten mind a Konstrukcié Ellenérzéseket, mind a Darabvizsgalati Ellenérzéseket. Az ellenérzések
elvégzését a kivitelezének tanudsitvannyal és vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolnial”
Az elosztészekrény(ek) kivalasztasa soran min. 20% (fizikai méret / modularis hely) tartalékot kell
figyelembe venni.
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Installdcids szerelés:

Az aramkorok az egyvonalas tervlapok szerinti egyes rézeri / kopenyes vezetékekkel szereltek.
Rogzitésiik épiiletszerkezeten védécsében torténik.

A vezeték kotéseket csak szabvanyos vezeték-6sszekotokkel lehet megoldani. A sodrott vezetékek
végeit préselt érvéghiivellyel kell ellatni. A vezetékek behuzasakor, teritésekor tgyelni kell a
vezetékerek, illetve a kopeny sériilésének elkeriilésére, valamint a megfelel$ hajlitasi sugar
biztositasara.

A szerelvények szine fehér/szlirke.

A tervezett késziilékek elhelyezései magassiga az installacios terven / jelmagyarizatban jelolve. Az
erds-és gyengearamu vezetékeket kilon védécsében, vezetékesatornaban, illetve kilén
tartészerkezeten — lehetSleg azonos nyomvonalon — kell vezetni. Minden rogzitett ersaramu
készulékek karbantartasahoz megfelel$ levalasztasi lehet&séget kell biztositani.

18.  Miuikodés, kezelés:

A vilagitas kapcsolasa helyi kapcsolokkal szakaszokra osztva torténik. A fltést terem-termosztat, a
hatést a készilék automatikusan szabalyozza.

19.  Aramiités elleni védelem:

Az alap aramutés elleni védelem a taplalas 6nmikodé lekapesolasa kiegészitve aram-
védbkapcesoloval, véds egyepotencialra hozassal, valamint ketts szigetelés. Az éptlet f6elosztonal
érintésvédelmi foldelést kell létesiteni, amely a PEN/PE sinre csatlakozik. Innen kell a nullasinre
atkotést késziteni (nullazas), valamint az EPH vezetSket inditani. A tovabbi al-elosztokhoz
3P+N+PE otvezetds févezetékek létestilnek. A vezetd anyagu, kiterjedt méret(i szerkezeteket
(éptilet, tartd-és egyéb rogzitdszerkezetek), csatlakozé csévezetékeket kell vonni az EPH
rendszerbe.

20. Tularamvédelem:

A tulterhelés és zarlatvédelem az elosztokban szerelt olvadobiztositokkal és megszakitdkkal
biztositott, megfelel6 koordinaciéval.

21.  Villam-¢és talfesziltségvédelem:

Villamvédelem: kiilén tervdokumentacié tartalmazza.
Tulfesziltség elleni védelem: elosztokban tervezett védelmi késztlékek koordinacioja,
potencialkiegyenlités biztositja.

21.1. Edldelés, védd egvenpotencialra hozas:

Az érintésvédelmi célu f6ldel6t a féelosztonal, illetve az 1) épuletrész betaplalasi pontjanal kell
létesiteni. A vezet6 anyagu, kiterjedt méretd fémszerkezeteket (épiilet, tarto-és egyéb
rogzitészerkezetek), kiilsé csatlakozo és belsé csévezetékeket kell vonni az EPH rendszerbe (fém
1voviz,- gazceso, futéscsd, szennyviz és egyéb technolodgiai csévezetékek).

21.2. Tulfeszultséeek elleni védelem:

Tervezett, az épulet villamos készulékeinek tualfeszultségek elleni védelmét ki kell kialakitani,
melyhez a védelmi késztilékeket az elosztokba kell beépiteni (lasd eloszté tervlapok).

22.  Jelolések, feliratok:

Minden elosztd, kapcsold, talaram-védelmi és vezérld készuléket, valamint a kabeleket, vezetékeket,
leagazasokat egyértelmd — a megvaldsulasi tervvel egyezé — tartos jeloléssel kell ellatni.

23.  Uzemeltetési itmutato, el6irdsok:

Usembe helyezés: a szerelés befejezése utan a kivitelez6 a szerelés kozbeni esetleges véltoztatasokat
atvezetve a tervlapokat az atadasi dokumentacioval egyiitt koteles az tzemeltetének atadni. Az
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tzembe helyezés el6tt az MSZ HD 60364-6:2017 szerint el kell végezni az erésaramu berendezés
elsé ellendrzését, az OTSZ szerinti villamvédelmi felilvizsgalatot, kabelszigetelési méréseket,
amelyekrdl jegyzékonyvet kell késziteni.

Tovabba a muszaki atadashoz sziikséges a megvalosulasi tervdokumentacid, a beépitett anyagok
gyartoi megfeleléségi nyilatkozatai, kivitelez6i nyilatkozat.

Usemeltetési tevékenységek: normal tizemvitel. A tervezett villamos berendezés a rendszeres, tervezett
karbantartasi munkdkon tilmenden kilonleges karbantartast nem igényel.

A tartalékvilagitast biztosité lampatesteket allapotat mikoédési probaval havonta ellenérizni és
dokumentalni kell

Biztonsagi tudnivalok: a villamos berendezések javitasat csak arra kijeldlt, villamos szakképzett
személy végezheti.
Az elosztokban elhelyezett védelmi késziilékek leoldasa esetén a villamos karbantart6 vallalkozast

értesiteni kell a hiba okanak kideritéséhez.

Karbantartas:

A villamos berendezés rendszeres karbantartast nem igényel, de javasolt hiarom évenkénti

ellen6rzés.

24. A tervezés soran elsddlegesen figvelembe vett muiszaki eldirdsok és szabvanyok:

MSZ HD 60364-6:2017

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés (IEC 60364-6:2006, midositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 | Kisfesziltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsig. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-
41:2005, mddositva)

MSZ HD 60364-5-51:2010 | Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivdlasztisa és
szerelése. Altalinos eldirasok (IEC 60364-5-51:2001, médositva)

MSZ HD 60364-5-54:2007 | Kisfesziiltségit villamos berendezések. 5-54. résg: A villamos szerkezetek kivilasztasa és szerelése.

Foldelsberendezések, véddvezetik és védd egyenpotencidlra hozd vezetik (IEC 60364-5-54:2002,
mddositva)

MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések bigtonsdga. Gépek villamos szerkezetei.

MSZ EN 60439:2012
sorozat

Kisfesziiltségii kapesold- és vezéridberendezések.

MSZ 1585 : 2012

Erdsaramii iigemi szabalyzat

54/2014. (XIL.5.) BM

rendelet az; Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

TeMI 7.2:2016.07.01.

Tiizvédelmi Miiszaki Irdanyely. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltidés
elleni védelem.

1993. évi XCIIL. torvény
1997. CILI. tirvény (modositds)

a munkavédelemrol, egységes s3erkezetben a végrehajtisrdl szold 5/ 1993.(X11. 26, )MUM rendelettel

10/2016. (IV. 5.) NGM

rendelet a munkaeszRiok és hasgndlatuk bigtonsagi és egészségiigyi kovetelmeényeinek minimdlis
szintjérdl

2000. évi CXXIX. tirvény

a kirmyezet védelmeének daltalanos szabdlyairdl sz6ld 1995. évi LIIL torvény mddositasdrol

23/2016. (V1I. 7.) NGM
rendelet

a meghatdrozott fesziiltséghatdaron beliili haszndlatra tervegett villamossagi termékek forgalmazdisdrdl,
bigtonsdgi kovetelmeényeirdl és ag azoknak vald megfeleldség értékelésérol

191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet

azg épitdipari kivitelezési tevékenységril

312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet

azg Gpitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljdarasokrdl és ellendrzéseferdl, valamint ag épitésiigyi hatisagi
szolgdltatasril

1997. évi LXXV1IL

1orvény ag dpitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl, mddositva 211/2012.(111.30.) Korm.
rendelettel

3/2002.(11.8.) S3CsM-EiM | egyiittes rendelet a munfkabelyek munkavédelmi kivetelményeinek minimalis sgintjérdl

4/2002. (11. 20.) S3CsM- az épitési munkahelyeken és az, épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
EiM egyiittes rendelet kdvetelményekril
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MSZ IEC 1312-1:1997 Az elektromdgneses villaminmpulzus elleni védelem

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vildgitds, munkabelyi vildgitds. 1. résg: Belsd téri munkabelyek

MSZ EN 62305-1:2006 Villamvédelem. 1. rész: Altalinos alapelvek (IEC 62305-1:2006)

MSZ EN 62305-2:2006 Villamvédelem. 2. rész: Kockdzatkezelés (IEC 62305-2:2000)

MSZ EN 62305-3:2006 Villamvédelem. 3. rész: A létesitmeények fizikai kdrosoddsa és életveszély (IEC 62305-3:20006,
mddositva)

MSZ EN 62305-4:2006 Viilldmvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben (IEC 62305-4:2006)

MSZ EN 61643-11:2002 Kisfesziiltségii tiilfesziiltség-levezetd eszfeizok. 11. rész: Kisfesziiltségii hdlozatra csatlakozd
tilfesziiltség-levezetd eszkizok. Kivetelmények és vizsgalatok (IEC 61643-1:1998 + 1998. évi
helyesbités, mddositva)

MSZ EN 61000 sorozat Elektromdgneses osszeférhetiség (EMC)
MSZ EN 50164-1:2009 Villamvédelmi berendezés elemei (1LPS). 1. részz Osszekitd elemek kivetelményei
MSZ EN 50164-2:2009 Villdmvédelmi berendezés elemei (ILPS). 2. résg: A vezetdk és a foldeldk kivetelményei

40/217. (XII. 4. ) NGM az 0ssekotd és felhasznadldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan robbandsveszélyes kozegben
rendelet miiRddd villamos berendezésefrdl és védelmi rendszerekrdl -V illamos Miiszaki Bigtonsdgi Szabdlyzat

25.  Munkavédelmi fejezet:

Jelen tervdokumentacié kielégiti a munkavédelemrél sz6élé 1993.évi XCIII. torvényrendelet valamennyi
paragrafusat. A munka kivitelezése, a vonatkozé szabvanyok, rendeletek, utasitasok, tipustervek és technoldgia
alapjan végzendé.

A munkavégzés soran a vonatkozé biztonsagtechnikai és munkavédelmi eléirasokat szigorian be kell tartani. A
munkavégzés technolégidjanak megfelelé és elbirt védéruhak, védofelszerelések hasznalata a munkakdzi
sziinetek kivételével kotelez6. A munkavezetének a munka megkezdése el6tt ismertetnie kell a dolgozokkal a
kozvetlen munkavégzés el6tt a csoportvezeté minden alkalommal kételes a dolgozok részére oktatast tartani a
munkaterillet hatarairdl, fesziltségmentesités esetén az elhelyezett féldelé-rovidrezardk helyérél. Létesités
folyaman felhasznalt készilékeknek, anyagoknak és berendezéseknek munkavédelmi tanusitvannyal kell
rendelkeznitik. Az anyagok szallitasakor a KRESZ utasitdsait maradéktalanul be kell tartani.

A miszaki atadas el6tt az MSZ HD 60364-6:2017 szerint el kell végezni az erésiramui berendezés elsé
ellenérzését, amelyrl hivatalos jegyzékonyvet kell késziteni. Méréssel meg kell gy6z6dni, hogy a
berendezésekben nincs vonali vagy testzarlat, illetve a szigetelési ellenallas megfeleld.

A halézat lekapcsolasakor be kell tartani a fesziiltség mentesités alapszabalyait.

A balesetmentes munkateriiletet biztositasa, a szerelési technoldgia, a vonatkozé balesetvédelmi és tdzrendészeti
el6irasok maradéktalan betartasa, ill. betartatasa a kivitelezé feladata.

Magasban, allvanyzaton térténd munkavégzéshez csak a munkavédelem elbirasait, a biztonsigos munkavégzés
feltételeit kielégité allvanyzat hasznalhato.

A munkavégzéshez hasznalt elektromos kéziszerszamokat, gépeket csak 30mA érzékenységli aram-
védbkapesoloval ellatott — szabvanyosan telepitett — elosztobdl lehet tizemeltetni.

26. Tlzvédelmi fejezet:

A villamos berendezéshez kapcsoldédé tizeseti intézkedéseket lasd feljebb.

Ha a munkateriileten tdzveszélyes tevékenység torténik, szigorian be kell tartani a vonatkozé tlzvédelmi
szabalyokat és eléirasokat. TGzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbanast
okozhat, mindaddig, amig a tiz- vagy robbanasveszélyt el nem harftjak. Alkalomszerd tizveszélyes tevékenységet
(hegesztés, melegités, ...) csak elézetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. Kiilsé vallalkozé altal végzett
tevékenységre az engedély kiaddsa a févallalkozd vezetSjének, vagy megbizottjinak feladata. Az engedély a
létesitmény vezetSjének, vagy tulajdonosanak is lattamozni kell, aki ezt a sziikség esetén a helyi sajatossagoknak
megfelel6 el6irasokkal egésziti ki. Az engedélynek tartalmaznia kell a tdzveszélyes tevékenység idSpontjat,
leirasat, a munkavezetd nevét, a vonatkozé tlzvédelmi szabalyokat és elSirdsokat. A jogszabalyokban
meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé, egyéb tizveszélyes
tevékenységet a tizvédelmi szabalyokra, clbirasokra kioktatott személy végezhet. Tidzveszélyes kornyezetben
végzett tevékenységhez kezdéstbl a befejezésig, az engedélyezé kételes az oltashoz alkalmas tizoltd felszerelést,
késziiléket biztositani. A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak
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kornyezetét tizvédelmi szempontbdl kételes atvizsgalni és minden olyan kérilményt megsziintetni, ami tiizet
okozhat.

A munka befejezését az engedélyezének, idegen kivitelez§ esetén az tizemeltetének is be kell jelenteni.
Szabadban tlizet gydjtani csak gy szabad, hogy az a kornyezetére tliz-és robbandsveszélyt ne jelentsen és azt
Orizetlentl hagyni tilos. Veszély esetén, vagy ha arra mar nincs szikség, a tlizet azonnal el kell oltani. Ttlzelésnél
olyan eszkoézoket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tiz terjedése megakadalyozhato,
illet6leg elolthato.

27. Kornvezetvédelmi fejezet:

Hulladékgazdalkodas:
Az idegen vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a vallalkozénak a kornyezet
védelmével kapcsolatos kotelezettségét szerzGdésben rogziteni kell.
Kivitelezés soran kilénds gondot kell forditani a kdrnyezet és a talaj védelmére. A taroldsi tertilet kijel6lésekor
kertilni kell az arkokat, csatorndkat, nyitott csapadékviz csatornakat, 6sszefolydkat.
Torekedni kell kérnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.
A munkavégzés soran keletkezett nem veszélyes hulladék anyagok (csomagolbéanyag, tormelék stb.) és a veszélyes
hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, midanyag kabelhulladék, stb.) elkiilonitett szakszerd taroldsardl és
elszallitdsarél gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:
A munkatertleten a zajjal jar6 tevékenységek: gépi foldmunkak, vésés, furas, gyors-darabold hasznalata.
A munkavégzés soran keletkez6 zaj a kérnyezetet hosszabb idGtartamban, jelentésen nem zavatja.
Leveg6védelem:
A létesités és tzemelés soran szamottevé — elektromos készilékektS]l ered6 — légszennyezéssel nem kell
szamolni. A tervezett berendezések tizemeltetésitk soran szamottevé héterhelést nem jelentenek a koérnyezeti
levegd szamara.

Megjegyzések:

A munka felmérése soran a kivitelez6 koteles a tervet részletesen megvizsgalni, a felmeriilé
kérdéseket a tervezével és az épittetével egyeztetni!

TervtSl eltérni csak a tervezdi, beruhazoi, illetve az engedélyez6 hatdsag elbzetes irasbeli
engedélyével szabad. A kivitelezés csak jovahagyott terv birtokaban végezhetd.

Csongrad, 2018.03.26.
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